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MEMORIU TEHNIC

DENUMIRE PROIECT:  CENTRU REFORMAT TIMISOARA
CORPUL D - SALA DE CONCERTE
PENTRU MUZICA DE CAMERA

BENEFICIAR : "CENTRUL REFORMAT TIMISOARA
Splaiul Morarilor Nr. 1/ b

REGIMUL JURIDIC

Terenul se affd in intravilanul Municipiului Timisoara Tn partea de Nord — Est a
oragului, pe malul stang al canalului Bega in imediata vecinatate a podului Decebal.
Suprafata terenului este de 2600 mp si se afla in proprietatea Centrului Reformat
Timisoara conform extras CF 414266 cu Nr. Top. Al parcelei 5834 / 2

Corpul D este unul din cele 7 corpuri de cladire al complexului cu
denumirea “CENTRU REFORMAT TIMISOARA” §i in ‘celé ce urmedza se vor face
referiri de cadru pentru intregul complex cu particularizari pentru corpul D care are
o destinatie socio — culturald de naturd muzical-concertistic

REGIMUL ECONOMIC

Zona este preponderent rezidentiala, in apropiere aflanu-se o biserica
ortodoxd si un numdr de pravdli de diverse naturi ‘cu tendinfa de crestere.
Amplasamentul complexului are toate brangamentele 'de utilititi realizate, in forma
lor definitivd, mai putin cea de telecomunicatii. Existd d6ua"bransamente de apa
potabila si doua racorduri la canalizare, din care una este in dreptul corpului F.
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Capacitafile corpului D sunt :
- la demisol o sald pentru depozitarea temporara a materialelor, aparaturii cu
valore, a mobilierului necesare la constructia complexului.
- la parter sala de concerte pentru muzica de camers; spatii de circulatie (hol,
antreuri,casa scarii); grupuri sanitare si centralé de ventilatie.

REGIMUL TEHNIC

Procentul de ocupare al terenului pentru intregul complex este:

POT = 53,76 % din care corpul D are 8,21 %, iar coeficientul de utilizare a terenului
CUT = 149 06 % din care corpul D are 11%

Amplasamentul complexului are forma trapezoidald , marginitd la Nord de
splaiul canaluiui Bega, la Sud de str. luliu Grozescu, la Vest de str. Sarmisegetusa,
iar la Est de str. Andrei Saguna, care are i linii de tramvai pe doua sensuri,
traversand peste pod Canalul Bega. Corpul D are frontonuyl spre str. Andrei
Saguna.

Amplasamentul complexului prezinta o panti usoars dinspre Nord — Est spre
Sud -~ Vest, diferenta de nivel fiind de circa 2,0 m. Astfel cota zero a corpului D se
afla la o Tnaltime medie de 1,6 m fatd de nivelul mediu sistematizat al str. Andrei
Saguna ceea ce 1i conferd o perspectiva avantajoasd dinspre piata Printul Turcesc
privind dealungul liniei de tramvai si scoate in evidentd cladirile corpurilor D si F,
celalalte cladiri din strazile alaturate sunt mai scunde au regim P sau P + 1E.

Complexul de cladiri are un ax de simetrie. Acesta este diagonala trapezului,
plecand de la Nord - Est, capul podului, imparte simetric corpul A (biserica) si
ajunge in coltul de Sud - Vest'al parcelei trecand prin intrarea secundard a
amplasamentului. Aceasta intrare serveste direct corpul E si corpul F simetrice de o
parte gi alta a axei de simetrie. Accesul in corpul D este din curtea interioara,
respectuv dinspre str. Andrei Saguna

,,,,,

CIRCULATIA

Circulatia autovehiculelor si a pietonilor este asiguratd pe 3 laturi ale
amplasamentului: strada Sarmisegetusa cu o bandi de circulatie, strada luliu
Grozescu cu 2 benzi si strada Andrei Saguna cu 4 benzi $i cu 2 linii de tramvai.
Circulatia pe orizontala n interiorul complexului este asigurata prin coridoare care
leaga fcaperite cu diverse functiuni la demisol, parter si etaj, iar circulatia pe verticala
prin case ale scérilor si un ascensor pe trei nivele. La relizarea proiectului intreguiui
complex din punct de vedere al circulatiei s-a asigurat facilitarea accesului
persoanelor handicapate locomotor printr-o rampa cu panta de 7,58% de 13,78 m
amplasata langa corpul D cu intrare din str. Andei Saguna, respectiv ascensorul a
fost prevazut dimensional inclusiv pentru handicapati. Pentru evacuarea in caz de
incendiu toate incaperile complexului de la toate nivelurile sunt prevazute cu doud
fesiri, inclusiv si corpul D,
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DESCRIEREA FUNCTIUNILOR

Corpul D are functiunea principald Sala de concerte pentru muzica de camers si
cor bisericesc si laic. Spatiul alocat pentru artisti, inclusiv cu pianul asigura loc
pentru 6 persoane si intre 50 — 60 spectatoi melomani pe scaune. Sala are
ogarderoba si acces separat pentru artisi dintr-un hol de relaxare cu acces din
strada printr-un antreu. Din hol se poate intra in grupul sanitar si In centrala de
ventilatie. Tot din antreu se poate cobor4 pe casa scrii la demisolul corpului D,

SISTEMUL CONSTRUCTIV

Fundatiile corpului D sunt fundatii continue sub ziduri avand o centurd din
beton armat pe contur. Peretii subsoulului sunt din beton armat de 40 cm grosime.
Plangeul peste demisol cu casete mari are grinzi ortogonale de 55 cm inaltime si se
descarcé pe centura circulard_de la cota zero, intre grinzi placa din beton armat
este de 13 cm grosime.

Infrastructura corpului D pand la cota zero, fir4 finisaje si instalatii, a fost
realizatd Tn anii anteriori. Lucrarea de constructii incepe de la parter cota - 0,15
iclusiv finisajele si instalatiile din demisol,

Structura de rezistentd a parteruiui are stalpi din beton armat usor conici dispusi
circular intre care este o zidérie de céramida de 51 cm grosime. Peste ansamblul de
stalpi si zidarie s-a prevazut o centura circulara din beton armat pe care se descarcd
cupola interioard din arce din lemn lamelar incleiat. Sarpanta acoperisului are un
rand de arce exterioare asezate in acelasi plan vertical cu arcele interioare, legate
intre ele, forméand o grinda cu zabrele curba.

Pe arcele exterioare se monteazd astereala din scanduri de 2,5 cm grosime
peste care vine folia hidrofugd si invelitoarea din ardezie naturald. intre cele dous
arce se va dispune termo si fonoizolatia din vatd minerald semirigida in total de 60
cm grosime o ‘ -

Finisajele interioare pe pereti vor fi din tencuial de 1,5 ¢m grosime iar
finisajele exterioare pe peretii din beton armat ai fatadelor va fi din tencuiald de 1
cm grosime. Pardoseala in sala de concerte va fi din parchet stratificat subtire , in
celelalte Incéperi va fi din gresie.

Tamplaria din lemn stratificat unicat, baifuit si geamuri din termopan.

Parterul va avea incélzire in pardosald, in celelalte spatii incalzirea va fi cu
radiatoare statice, agentul termic fiind apa cald3 incalzitd in centrala termica proprie
pe combustibil gazos amplasata in corpul E, realizats deja in anul precedent.

CATEGORIA DE IMPORTANTA

Cladirea se Incadreaza in categoria de importantd “C” ( dupa HG 261 / 1994)
conform punctajului acordat (punctaj total 13 ,(5<13<18)" conform regulamentului
privind stabilirea categoriei de importanta). Se cere verificarea proiectului pentru
cerintele “ A si C” ( conform legii nr.10 din 1995 si actualizata in 2015) acestea fiind
cele relevante pentru asigurarea calitafii.

T a3,
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PROTECTIA SEISIMICA
Conform normativului P100/1-2013 corpul de cladire D se incadreaza in clasa

a lll-a e important&, iar zona de hazard seismic este caracterizat prin ag = 0,209 si
Tc = 0,7 sec.

MASURI DE PAZA $I SECURITATE LA INCENDIU
Cladirile vor avea gradui Il de rezistents la foc. Distanta minima fatd de

vecinatéti este de 10 m. Se vor respecta toate normele in vigoare privind prevenirea
$i stingerea incendiilor ¢cat si masurile privind evacuarea persoanelor.

Intocmit:

Arhitect MULLER CSABA

3%6




DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare construirii SALA DE CONCERTE PENTRU MUZICA DE CAMERA
numit »CORP D ¥ inregim D + P aparfindnd Lacasului de Cult cu denumirea:
CENTRU REFORMAT TIMISOARA din Spl. Morarilor Nr, 1/b

IEURO =4,52 LEI]
[ Nv. DENUMIREA CHELTUIELILOR VALOARE fi#rd TVA TVA VALOARE cu TVA
Mii lei Mii Kuro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 7. 3 q 5 6 7
1| Cap.1 Cheltuieli pentru 7,2903 1,6129 1,7497 9,0400 2,000
amenajarea terenului, spafii verzi,
rampié handicapati locomotorii
Total Cap. 1 7,2903 1,6129 1,7497 9.0400 2,000
2 | Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor :
3 | Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare
sl asistentdl tehnici
3.1 Proiectare si inginerie 37,5452 8,3065 9,0108 46,556 10,300
32 Organizarea procedurilor de 8,7484 1.9355 2,0996 10,848 2,400
Achizitie
3.3 Asisten{al tehnic# din partea - 7,2903 1,7497 9,040 2,600
Proiectantului
3.4 or de gantier 43,7419 10,4981 54,240 12,000
4 | Cap.4 Cheltuieli pentru investitia '
de bazi
4.1 Constructii 984,1935 | 217,7419 | 236,2065 | 1220,400 270,000
4.2 Instalafii 196,8387 43,5484 47,2413 244,080 54,000
4.3 Dotdri 109,3548 24,1935 26,2452 135,600 30,000
4.4 Organizare de santier 51,0323 11,2903 12,2477 63,280 14,000
Total Cap. 4 13414194 | 96,7747 | 321,9406 | 1.663,360 | 368,000
5 | Cap.§ Cheltuieli diverse si
TOTAL GENERAI 1.446,0355 | 319,9194 | 347,0485 | 1.793,084 | 396,700
Din care C+ M 1.239,3548 | 274,1935 | 2974452 | 1.536,800 340,000

Intoemit;

Dr. ing. F Qldvary Attila
Responsabil G'%l \yybleme tehnice
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| ROMANIA
- JUDETUL TIMIS.
 PRIMARIA MUNICIPIULUI
 TIMISOARA
 PRIMAR
Nr. UR2012-022221 din
14.12.2012

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
. %o din 0.0l Yol3

-Ca.urmare a cererii adresate de CENTRUL - REFGRMAT TIMISOARA cu dom|cmu| in: judetul
Timis mumcnptul TIM!$OARA satul - sectorul - .cod postai strada MORAR]LOR nr: 1/b bl. sc. et
ap. telefon/fax - e-mail - inregistrati la nr. UR2012 022221 din 14.12. 2012 _ ‘

in conformitate cu prevedenle Légii nr. 50/1991, prfl_vmd autorlzarea_ executirii lucrérilor de
cr‘( atructii, repUblicdté, cu modificarile :§E -compietérile u!ferioaré se ‘ i

SE AUTORIZEAZA
- executarea {ucrdrilor.de: construrre pentru

Lucrari de tip-a)Construgtii-pentru culte. Continuarea lucrarilor de construotu fa Iacasul de-cult cu
denumirea  "CENTRUL REFORMAT TIM!SOARA" Vautonzata cu AC nr.1082/1998  si AC
nr.135/30.01. 2004.Zona D. _ |

- Pe imobilul - teren sifsau constructn — Situat in Judetui TImI$ munlc;pxul TIMESOARA satul -
sectorul - cod p0§tal strada Moranlor nr. 1/b b! sc. et ap.

uartea funciara
“isa bunului lmOb[l CF nr.414266 nr. top 5834/2
sau nhr: cadastral '

( 7 - Lucrari In valoare de‘171760000 lei

BYR
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- In baza documentatiei tehnice - D.T. pentru executarea lucrilor de contruire (D.T.A.C. + D T.O. B)) respectiy dr
desfim;are a constructiilor (0.T.A.D. + D.T.O.E.) nr. 1/1998 si 5/1999 din  elaborat de SC OPEION SERV. SRL cu‘sediv
in judeful Cluj municipiul / oragul / comuna Cluj Napoca sectorul / satul  cod pogtal strada  nor. bl & el ap.

- respectiv de - architect/conductot architect cu drept de semnaturd, inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu m
3124, arh.Csaba Muller, in conformitate cu prevederile Legii nr, 184/2001 privind organizarea si. exercitarca profes1el ]

arhitect, republicat, aflat in evidenta Filiale teritoriale Timis a Ordinului Arhitectilor din Roménia.
CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARH LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZART:

A, DOCUMENTATIA TEHNICA - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D) - VIZATA SPRE NESCHIMBARI

. —, IMPREUNA CU TOATE AVIZELE $I ACORDURILE OBTINUTE, PRECUM S$I PUNCTUL D]

VEDDRE/ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATIHL COMPETENTE PENTRU PROTECTL
MEDIULUI FACE PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZATIE

Nerespectarea intocmai a documentaie tehnice— D.T. vizata spre- nesclumbare (inclusiv a avizelor §i acordurilor
" obfinute) constituie infracfiune sau contraventie, dupi caz — in temeiul prevederilor art. 24 alin. (1) respectiv art 26
1) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii. lucrdrilor.de constructii, republicatd, |

e alin €

ta conforj_mtate cu prevedenle art. 7 ahn (15) (15 D] dm Legea nr. 50/ 1991 sicu respectarea Ieglslanet pentru aplicarca
Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva BIAYprivind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private
asupra mediului, In situafia fn care in timptl executirii luerdrilor 51 numai in perioada de valabilitate a autorizatiei de

construu-e survin modificiri de tem3 privind lucrdrile de consteuctii autorizate, care condué la'necesitatea modificarii ,

- acestora, t1tularu1 are obhgapa de a sohc1ta 0. nouﬁ autonzane de construire. -
B. - TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:" L S

‘1. Si anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin frimiterea ingtiintarii conform formularului anexat autorizatic

(formularul model F.13) la autoritatea administratiei publice, locale emitente a autorizatiei. i,
-S4 anunfe data- fnceperii lucrdrilor’ autorizate;’ prm tiimitérea ingtiingirii conform’ formularului anexat autonza;u

(formularul -model F.14) la’ mspectoratui teritorial :in. constructii;. Jmpreunﬁ cu dovada :achitirii cotei legaic de 0 1% din valoare

autorizatd a Jucririlor de constructii si instalafii aferente acestora.
3. Su anunfe data’ findlzarii - lucrdrilor -autorizate, prin trimiterea m@tlmtﬁm conform formularului anexat autorizati

- (formularul-model F.15) Ia inspectoratul teritorial In constructii, odatd cu convocarea comisiei de recepie.

4, S -pistreze -pe santier, In ‘perfecti stare, -dutorizatia de. construire §i documentafia tehinicd - D
(D.T.A.C4D.T.O.E/D.T.A.D) vizatd spre neschimbare, impreund cu Proiectul Tehnic +P.Th si Detaliile de execufie pentru.realizare
lucrarilor de constructii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legu pe toatd dulata “executir

“lucrdrilor, |
5 I cazul in care, pe parcursul exccutérn lucririlor, se descopera vestlgu arheologwe (fragmente de z&durl ancadramente ¢
golun fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic efc:), si sisteze executarea. lucririlor, si ia mésuri ¢
pazi §i de protectie si si anunfe imediat emitentul autorizatiei, precum st Directia judeteand pentru culturd, culte si patrimoniu.

6. Si respecte condifiile impuse de utilizarea §i protejarea domemulm pubhc precum si de protecpe a medmlm potriv

normelor generale §i locale.
7. S transporte la Rampa de deseuri menajﬂxe situatd la intersectia D N 59 cu D.J. 593 matenaieie care nu se pot' upe.

sau vaiorlﬁca rimase in wma executdrii jucrdrilor de constructii. { )
8. S desfiinteze constructiile provizorii de gantier in termen de 15 zile de la teiminarea efectiva a luer arilor -
9. La fnceperea exccutiei lucrérilor, si monteze la loc vizibil “Panoul de identificare a mvestlpei” (vezi Anexa Nr, 8
Normele metodologice) .
10. La finalizarea executiei lucrdrilor, sé monteze “Plicuta de identificare a mvestmel”
11. In situatia nefinalizirii lucrérilor in texmenul prevéizuf de autorizatie, s solicite prelungirea valabilitafii acesteia, cu ¢
pufin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilititii autorizatiei de construire / desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrérilos
12. Si prezinte ,,Certificatul de performanti energetici a cladirii” la efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor. :
13. S¥ solicite “Autorizatia de securitate la incendiu” dup¥ efectuarea receptiei la terminarea Tuecrdrilor sau inainte de punere

functiune a clidirilor pentru care s-a obtinut ,,Avizul de securitate la incendiu”.
14. Si regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligafii de plati ce fi revin, potrivit legii,

wmare a realizirii investifiel. .
15. S# declare constructiile proprietate particulard reahzate in vederea impunerii, l2 organele fmac1are teritoriale sau

unitafile subordonate acestora, dupi terminarea lor completd §i nu mai térziu de 15 zile de la data expirdril termenului de valabilitate
autorizatiei de construire/desfiinfare (inclusiv durata de executie a lucrérilor).




: C. DURATA DE EXECUTEE A LUCRARILOR este de 120 luni, calculata de la data Tnceperii efective
a lucrarijor (anun{ata fn prealabil}, SItuatle in care perioada de valabilitate a autgrizatiei se extinde pe intreaga
duratd de executie a lucrdrilor autorizate.

D. TERMENUL DE VALABILITATE A AUTOR!ZATIEI aste de 12 lum de la data emiteril, mterva[ de

timp in care trebule fncepute lucrarile de executie auforizate.
; m’
- ONA DRAGO

Pt.ARHITECT SEF,
- EMILIAN SORIN CIURARIU

PRIMAR, A
NICOLAE ROBL/

L.S.

‘Taxa de autorizare in vaioare de Scutit lei a fost achitata conform Chitaniei nr. &
( {Prezenta aUtor[zagle a fost transmisa solicitantului direct / prin-p6sts la data de {/ . @4 72 nso tita
de -’ exeniplar(e) din documentatia tehnica - D.T. -, tmpreuna cu avizele gi acordunie obtmute VIzate

spre neschimbare.
n conformltate cu prevederile Legii_hr. 50!1991 privind autorlzarea executam jucrarilor de constructu

repubhcata cu mod:ﬂcanle si completarile ultenoare

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

de la data de ) pana la data de

Dupa aceasta data, o noud prelungire a vaiablhtatu nu este posibila, solicitantul urmand sé& obiing, In

conditiile legii; o altd autorizatie de constru:re/desfuntare

PRIMAR, : SECRETAR,

LS. - - ARHITECT SEF,

Data prelungirii valabilitatii: .
Achitat taxa de lei, conform Chitantei nr. din

Transmis solicitantului la data de direct / prin pogtd.

A0




ROMANIA

JUDETUL TIMIS
PRIMARIA MUNICIPIULUI
TIMISOARA
Primar
Nr. din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. %084 din  Jo.07. 003,

Urmare cererii adresate de PAROHIA REFORMATA TIMISOARA FABRIC cu
domiciliul tn judetul Timis municipiul TIMISOARA satul - sectorul - cod postal: 1900
strada TIMOTEI CIPARIU nr=1 bl. “sc.” et Il ap. 12 telefon/fax - e-mail - Tnregistrati la
nr. U22003-003549 din 26.06.2003 '

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executirii

lucrarilor de constructii, cu modificarile si completérile ulterioare, se

CERTIFICA:

Pentru imobilul ~ teren si/sau constructii — situat In judetul Timis municipiul TIMISOARA
satul - sectorul - cod postal 1900 strada MORARILOR nr. 1/B bl. sc. et ap. sau identificat

prin CF 118347 Timisoara,
In temeiul reglementarilor documentaliei de urbanism nr. /, faza PUG/PUZ/PUD, aprobati

cu hotarédrea Consiliului judetean/local Timisoara nr, 95/1998,
1. REGIMUL JURIDIC

Teren intravilan. Primaria Mun. Timisoara posesor a localizare nr. 28376/1997 Drept de folosinta
gratuita asupra terenului pe durata existentei lacasului de cult in fav. Oficiul Parohial Reformat

Timisocara nr. 28376/1997.
2. REGIMUL ECONOMIC

Teren in str.Morarilor nr. 1/b S = 2500 mp. Zona C.

B}



3. REGIMUL TEHNIC
Zona - realizare unui complex de cult in P-ta Sarmisegetuza.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru obtinere A.C. - Continuarea
lucrariior - Modificare Ia A.C. nr. 1082/98 rezultand CENTRU REFORMAT TIMISOARA in regim

3 corpuri S+P+1E, 2 corpuri S+pP.

4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI
INSOTiTA DE URMATOARELE DOCUMENTE:
—-a)-Titlul asupra imobilu!uif(copie--legalizatéj*"* T
b) Proiectul de autorizare a executirii lucrérilor de constructii
PAC 1 PAD [ ] POE
c) Figele tehnice necesare emiterii Acordului Unic (-

c.1. Avize si acorduri privind unitétile urbane si infrastructura

[] alimentare cu ap3 [J canalizare

[ alimentare cu energie electricd [ alimentare cu energie termics
[ gaze naturale [ telefonizare

(] salubrizare 1 transport urban

Altele

N ]

¢.2. Avize gi acorduri privind:

[] prevenirea si stingerea incendiilor apdrarea civila
L] protectia mediului [7 sanatatea popuiatie]

PNRE




d) Avizele / acordurile si alte documente ce se asigurs de citre solicitant

d.1. Avizele / acordurile specifice administratiei publice centrale sifsau ale serviciilor

descentralizate ale acestora:
acord Inspectoratul de Stat in Constructil, Aviz Culte.
d.2, Alte avize/acorduri:

copie C.U., aviz arhitect cu drept de semnatura, declaratie notariala ca imobilul nu face obiectul
unui litigiu, referat de expertizare tehnica a lucrarilor executate, potrivit prevederilor legale in
vigoare privind calitatea in constructii. Copie AG 1082/98 cu planse aferente.

——d.3. Studii de specialitate;—--- ——
studiu geotehnic.
e} Documentele de plata ale urmitoarelor taxe:

taxa A.C.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE.LOC DE
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE
$1 NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTI

Prezentuf certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni.
PRIMAR, | Pen r??c?( ‘
DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU ' JR. SIMONADRAG 7Y

ARHITECT SEF,
DR.ARH. RADU RADOSLAV

Achitat taxa de 198.000 lei, conform chitantei nr. 260667975 din 26.06.2003.
0. rezentu! cemﬂcat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / pripvposta la data de
c’)
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In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de pana la data de

Dupé aceasta dats, o nous prelungire a valabilitdtit nu este posibii3, solicitantul urménd sa
- obtind, M-conditiite legii, un alt certificat dewurbanism. — v -

PRIMAR, SECRETAR,

L.S. ARHITECT SEF,

Data prelungiri valabilitatii:
Achitat taxa de

fei, conform chitantei nr. din

Transmis solicitantului fa data de direct / prin posta.
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Ministerul Mediului si Pddutrilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

Decizie transfer aviz de mediu

N1.10972/12.12.2012

Ca urmare a solicitirii depuse de CENTRUL REFORMAT TIMISOARA inregistratd la

APM TIMIS cu nr.10593 RP din 11.12.2012 in vederea transferirii acordului de mediu
nr, TM-122 din 07.09.1998 emis pentru proiectul ’Iixecutare lucrati de constructie a
Centrului Reformat Timisoara” de citre Agentia de Protectia a Mediului Timisoara, citre

noul titular de proect, CENTRUL REFORMAT TIMISOARA
Urmate a analizarii solicitarii depuse APM TIMIS decide:

Se accepti transferul acordului de mediu cu nr, TM-122 din 07.09.1998., de la OFICIUL
PAROHIAL REFORMAT, citre CENTRUL REFORMAT TIMISOARA, cu

urmitoarele conditi:

- CENTRUL REFORMAT TIMISOARA noul titular de proiect “Executare lucrari
de constructie a Centrului Reformat Timisoara” va respecta toate conditiile impluse

prin acordul de mediu nr. TM-122 din 07.09.1998

- CENTRUL REFORMAT TIMISOARA va solicita tevizuirea acordului de mediu
la autoritatea competenta pentru protectia mediului daca apar elemente noi cu
impact asupra mediului, necunoscute la data emitetii i, in conformitate cu art, 46,
alin (3) din O.M. nr. 135/2010 privind aprobatea Metodologiei de aplicare a
evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.
Documentele care au stat la baza solicitdrii transferului sunt:

- Acordul de mediu nr. 'TM-122 din 07.09.1998;
- Extras CFF 414266/05.12.2012;
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS

B-dul Livia Rebreanu, nr.18-18A, Timisoasa, Cod 300210
E-mail: office@arpmum.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005




- Hotararea nt, 66/03.08.2012 a Consiliului Local Timisoara.

Prezenta decizie poate fi contestata conform att. 5, alin (d) din OUG 195/2005
privind protectia medinlni aprobatd prin Legea nr. 265 /2006, cu modificirile i completirile
ulterioare si art, 2 din Legea contenciosutui administrativ nr. 554/2004, cu modificirile

ulterioare.

Prezenta decizie face patic integranta din acordul de mediu nr. TM-122 din 07.09.1998

Data 12.12.2012

DIRECTOR EXECUTIYV, SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII
Aurelia POMPARAU

J

INTOCMIT,
Elena STAN ;CU

AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMISOARA
B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timigoara, Cod 300210
E-mail: office@arpmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005
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Ministerul Mediutui si Padurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

Nr.: 10.013/22.12.2011

Catre: OFICIUL PAROHIAL REFORMAT

Localitatea Timisoara, Splaiul Morarilor , nr.1/b, jud, Timis

Referjtor la adresa dvs. Inregistrati la ARPM Timisoara cu nr. 1037;/‘RP/21.12.2011 prin
{ care solicitati punctul de vedere pﬂvind valabilitatea acordului de mediu nr, TM-122 din 07.09.1998
| va comunicam ca daca lucrarile de realizare a proiectului au fost demarate in baza acordului mai sus
mentionat, acordul emis este valabil pe toata durata realizarii proiectului conf. art. 16 din OUG

195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

GAB;(@&L&D{BRIN

(}C"

SEF SERVICIU REGLEMENTARI

5 THY o5y AURELIA POMPARAU
s ’
P
O
INTOCMIT

Elena/Stanescu

AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMISOARA
B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Tum;;oara Cod 300210
E-mail: office@arpmtm.anpm.ro: Tel. 0256.491.795: 0256. 226.675: Fax 0256.201.005
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MINISTERUL APELOR, PADURILOR
SI PROTECTIEI MEDIULUI

Agentia de Protectia Mediului
Timisoara

ACORD DE MEDIU
Nr.TM- 122 din 07.09.1998

- .Ca urmare a cererii adresate de OEICIUL PAROHIAL REFORMAT TIMISOARA -
cu sediul in judetul Timis municipiul Timisoara str. T. Cipariu nr.1

inregistratd la numérul 2592 din 05.08.1998.

In urma analiziirii documentelor transmise si a verificarii

in baza HG 568/1997 privind organizarea i functionarea MAPPM, a Legii Mediului 137/1995,

se emite:

ACORD

pentru: executarea lucrarilor de COHS[’I‘IICI‘.IC a CENTRULUI REFORMAT TIMISOARA
din Timigoara, str.Morarilor nr. 1b
care prevede: ~
- Construire unui Jcas de cult cu urmdtoarele capacititi ﬁmctmnale
- biserici - 465 locuri
- auditoriu - 300 locuri
- bibliotecd
- unititi de locuit - 26 locuri
~ - Suprafata totalf a terenului este 2500 m* .
+ - Suprafata construits, la sol, este de 1877,68 m’.
- Utilitdtile (apd, canalizare, energie) sunt as:gurate de la retelele municipale:
- cerinta de apa este Q, ., =5,7 m’/zi
- debitul de ap evacuat este Q. i 4,6 m’/zi;
- Incillzirea se realizeazd cu ajutorul unei centrale proprii previizuti cu 2 cazane tip BUDERUS
G424 LZ. Combustibilul utilizat: - gaze naturale; consumul nominal este 14,16 Nm*/h.
- Apele meteortice vor fi colectate de pe acoperisul clidirilor si se vor dirija in refeaua de

canalizare municipali.
in scopul: asigu:é’ﬁi unui ldcas de cult pentru credinciosii reformati.

in urmétoarele conditii:
- Indltimea cogului de fum: - 12 m;
- respectarea limitelor impuse de Ord. 462/1993 al MAPPM cu privire la emisiile in atmosferi:

B, 5 mg/Nm’

E.® = 100 mg/Nm}
Em‘f'f = 35 mngm3;
E ' = 350 mg/Nm’,
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Documentatia contine: memoriu tehnic
elaborat de: SC TOR - DOC SRL

si urmétoarele avize prealabile emise de alte autorititi:
- autorizatie de functionare nr. 162/1997 din 14.07.1997, eliberaty de Protopopiatul Reformat

Timigoara;

- certificat de urbanism nr. 108 din 02.02.1998, eliberat de Primiria Municipiului ‘Timigoara;

- extras de carte funciard nr. 118347 din 21.05.1998, eliberat de Judecitoria Timisoara, sectia CF
- aviz sanitar nr. 441/C din 05.08.1998, eliberat de Inspectoratul de S3nitate public al jud. Tums,
- aviz. de prevenire si stingere a incendiilor nr. 627940 din 01.07.1990, eliberat de Grupul de
Pompieri “BANAT” al jud, Timis;

- adresa nr.1509 din 11.09.1997 eliberatd de D.G.N. Reg. Timisoara Sectorul Timisoara;
- aviz nr, 246/E/14903 din 02.09.1997, eliberat de ROMTELECOM Dir. de Te. Timis;

- adresa nr.-9983 din-09.09.1997;-¢liberat¥ de Regia Autonom3 de Transport Timi§oara;
- aviz de principiu din 08.09.1997 eliberat de RA Horticulturi Timisoara;

- aviz din 08.09.1997 eliberat de RA Termoficare “CALOR” Timisoara;

- aviz nr. 6955 din 05.09.1997, eliberat de SC RETIM SA Timisoara;

- aviz nr. 7556 din 01.09.1997 eliberat de RA Apid si Canal “AQUATIM’ Timisoara;

- aviz nr. 4167 din 02.11.1997 eliberat de RENEL - FRE Timisoara; -

- aviz nr. TH498 - 1635 din 23.06.1998 eliberat de Primiria Municipilui Timisoara - Comisia de

Circulatie; _
- aviz nr. 76 din 28.05.1998 eliberatd de Comjsia de avizare a Licagurilor de Cult;

Prezentul acord de mediu se emite cu urmitoarele conditii: :
- respectarea limitelor impuse de normativul NTPA - 002/97 privind evacuarea apelor uzate In’

retele de canalizare;

- respectarea limitelor impuse ‘de STAS 12574/87, privind poluarea aerului;

- respectarea limitelor impuse de STAS 10009/88, privind poluarea fonici;

- colectarea separat} a deseurilor cu recuperare infegrald a celor revalorificabile prin centrele de
- colectare autorizate, respectindu-se prevedeile Ord. Guv, nr. 33/1995, Deseurile menajere si cele
rezultate din lucririle de constructii se preian de SC RETIM SA.

- reconsfructia zonelor cu vegetatie prin amenajarea malulni canalului Bega In zona obiectivului.

Prezentul acord este valabil 1 an de la (7.09.1998 data eliberirii pani la 07.09.1999.

Nerespectarea prevederilor acordului atrage dupa sine suspendarea sau anularea dupi caz.

H”‘.— f
\‘ i Ih
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SEF SERVICIU REGLEMENTAR],
ing. Ildiko Vitan

'/,_--«

¥ =z '
iNTOCMIT (.
ing. Silvia Sinitean '

A9



o~

ROMANIA

JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL -

HOTARAREA NR. 66
. —din data: 03.08.2012

pentru modificarea Hotiirdrii Consilinlui Local al Municipiului Timisoara
nr.134/15.07.1997 - privind atribuirea unui teren in suprafati de 2500 mp, situat in
Timisoara, Piata Sarmisegetuza, in vederea construiiii unei biserici pentru Oficiul Parohial
Reformat Timisoara

Consiliul Local al Municipialui Timigoara ‘

Avénd in vedere Referatul nr.SC 2012-011764/11.07.2012, al Primarului Municipiului
Timigoara, domnul NICOLAE ROBU; - ' _

Avind In vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante,
impozite $i taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistics, amenajarea teritoriului i patrimoniu,
Comisiei pentru administratie locald, juridicy, ordine public, drepturile omului si probleme aler
minoritétilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timigoara;

Tinand cont de solicitarea Oficiului Parohial Reformat Timisoara, inregistrata cu nr. SC
2012 -011764/ 11.05 2012, prin care arata ca in urma divizarii s-a desprins o noua entitate din
aceasta, sub numele de CENTRUL REFORMAT TIMISOARA si careia i s-a repartrzat terenul
de 2.500 mp in baza procesului — verbal din-19.04.1999;

Avand in vedere Hotérdrea Consilinlui Local nr.134/15.07.1997 privind atribuirea unui
teren in suprafata de 2.500 mp, situat in Timisoara, Piata Sarmiscgetuza, in vederea construirii_
unei biserici pentro Oficiul Parohial Reformat Timisoara;

fn conformitate cu prevederile art.36 alin. (2} lit.c) din Legea nr,215/2001 privind
administratia publicd locald, republicaty i modificatd;

fn temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind admmlstrana publici localé
republicatd i modificati; -

HOTARASTEH:

Art, 1: Se modifica art. 1 din HotlitArea Consiliului Local nr.134/ 15 07.1997, in sensul ca nouI
beneficiar al terenului in suprafata de 2.500 mp. din Timisoara Piata Satmisegetuza, atribuit in
folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult, este CENTRUL REFORMAT
TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str. Timotei. Cipariu nr. 1 ap.12, cod de inregistrare fiscala
11407680,

Art, 2 Celelalte prevederi ale Hotirérii Consiliului Local nr.134/15.07. 1997 raman
nemedificate,

Art. 3: Cu aducerea Ja indeplinire a prezentei hotarari se mcredmteaza Directia Patrimoniu din
cadrul Primariei Municipiului Timisoara. :

Art, 4: Prezenta hotiirdre se comunici:

Cod FP 53-06, ver.1
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- Institufiei Prefectului - Judeful Timis;
- Primarului Municipiului Timigoara;

- Serviciului Juridic;

- Directiei Economice;

- Direciiei Tehnice;

- Directiei Urbanism;

- Directiei Patrimoniu;

- Directiei Dezvoltare;

- Directiei Comunicare

- Directiei de Mediu;

- Biroului Managementul Calitaii;

- Compartimentului Control Intern;

- Oficiului Parohial Reformat Timisoara;
- Centrului Reformat Timisoara;

- Mass - media locale.

Presedinte de sedinti,

SIMOWOI

Contrasemneaza,
P. SECRETAR

Cod FP 83-06, ver.1




AUTORITATEA NATIONALA DE CONTROL
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUGTIH
Inspectoratul Teritorial in Constructii Timisoara

Inspectoratul Judetean in Constructii Timig
Str. Romulus ar.60 ; 1800 - TIMISOARA
Telefon : 0256 -497700, 292623, 294429  Fax; 0256-498271: E-mail : ict@mail.dnttm.ro
Romdnia Cont: 50.03.685.29.80 - Trezoreria municipiului Timigoara; Cod fiscal: 685.28.90

Nr. 10695/P/17.12.2003
Cétre
Parohia Reformatd Timisoara Fabric

Timigoara, Str. Timotei Qioperiu nr. 1

Ca raspuns la cererea Dvs. In care solicitati acord privind "Centru reformat Timigoara- -

Continuare lucrdri la AC nr. 1082/1998" in Timisoara, Str. Martirilor nr. 1/b, va facem
cunoscut ca suntem de acord cu documentatia Proiect nr. 1/98/PAC intocmita de S.C.
Opeion Serv SRL Cluj.

Documentatia este Insusité si avizata de verificator atestat MLPTL Clipii T.Tudor
Simion, autorizatie V02038, prin referatul de verificare nr. /10029000 |a cerinfa A si a fost
realizatd in baza expertizei tehnice intocmita de Gruia Agneta, autorizatie E0247.

Veli obtine autorizatie de construire conform Legii nr.50/1991 republicata in 1997 si
modificaté cu Legea nr.453/2001, iar proiectul se va depune la cartea tehnica a
constructiei, _

Executia lucrérilor se va face pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie
supuse verificarilor, a programului de asigurare a calitatii, a caietelor de sarcini si a
proiectuiui de organizare a executarii lucrérilor POE.

Se vor lua toate masurile necesare pentru a nu fi afectate rezistenta si stabilitatea
constructiilor, inclusiv a celor al&turate.

Se vor respecta prevederile Normativului NP 051/2001 pentru proiectarea cladiriior de
locuit, cladirilor publice, spatiului urban aferent pentru folosirea acestora de cétre persoane
handicapate si persoane de varsta a treia, aprobat cu Ordinul MLPTL nr.649/N/2001.

Se va respecta Codul civil privind practicarea de goluri si scurgerea apelor pluviale
spre proprietatea vecina. | : :

La inceperea executiei veti afisa la loc vizibil pe toatd durata lucrérilor, un panou de
identificare al santierului, conform Ordinului MLPAT nr.63/N/1 1.08.1998.

Realizarea lucrérilor se va face cu personal calificat $i va fi urmarita de responsabil
tehnic cu executia atestat si de inspector de santier autorizat. Se vor respecta prevederile
Legii nr.10/1995 si ale standardelor in vigoare,

Preciz&m c& acordul Inspectoratului in Constructii este de natura tehnics si se referd,
in principiu, la asigurarea rezistentei si stabilitatii constructiei.

Urmeaza s& achitati 0,7% din valoarea lucrariior in contul Inspectoratului in Constructii
al judetului Timis deschis la Trezoreria municipiului Timisoara, cont 50.03.685.29.90,
conform prevederilor Legii nr.10/1995, art. 40, Intarzierile |a plata cotei de 0,7% de catre
investitor sau proprietar se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere.

Am refinut un exemplar din borderou si memoriu,

Va restituim documentatia cu memoriu avizat spre neschimbare.

| INSPECTOR SEF INSPECTOR/DE SPECIALITATE

e




Obligatiile investitorilor (proprietarilor):

conform Legii 10/1995

-Incheierca contractului de proiectare cu un proiectant, in care se va stabili nivelul de

calitate ce trebuie realizat prin proiect.
-Obfinerea acordurilor §i avizelor previzute de lege, precum si a autonzahcl de

construire. .
' -Asigurarea verificirii proiectelor prm specialisti verificatori de proiecte.
-Incheierea contractului de executie §1 stabilirea nivelului de calitate ce trebuie realizat.
-Asigurarea verificdrii execufiel corecte a Jucrdrilor de constructii prin diriginti de
specialitate sau agentx economict de consultanfa, pe tot parcursul lucrarilor.
-Achonarea In vederea solutiondrii neconformitifilor, defectelor aparute pe parcursul
execufiel lucririlor, precuni si deficientelor proiectelor.
Bfectuarea recepfiei Incrarilor de constructii la terminarea lucrdrilor §i la expirarea
penoadei de garantie.
-Intoemirea cérfii tehnice a constructiei i predarea acesteia ciitre proprietar.
-Executarea de lucriri de :
_-reconstruire
~consolidare
-transformare
-extindere
-desfiinfare parfiald
-reparafii
pe baza unui project avizat de proiectantu! initial al cladirii sau a unei expertize {elmice intocmite
de un expert atestat. Aceste lucréiri se vor consemna in cartea tehnicd a constructiel.
-Ingtiintarea in scris a Inspectoratului in Constructii, cu 30 zile inainte, a datei inceperii
hacrarilor de executie.
-lnsmntarea Inspectoratwlul in Construcfii cu 5 zile inante de ajungerea la fazele
determinante la care participa gi Inspectoratul in Constructii.
-La incheierea hueririlor si intocmeascd Proces Verbal de receptie cf. HG 273/1994 g si
regularlzcze valoarea cotel prevazute in art. 40 din Legea nr. 10/1995.

Constituie contraventie si se sanctioneazi cu amendi: (cf, Legii 10/1995)

-Executarea de modificiri la constructii ori demolarea acestora cu cilcarea prevederilor

referitoare la autorizafie.

-Neexecutarea obligatiilor privind wmirirea in timp a constructiilor de complemtatc si
nnportantd deosebiti referitoare la stabilitate gi rezistentd.

-Realizarea de constructii fard proiecte sau pe bazi de proiecte neverificate de specmhgii
atestafi cf. prevederilor legale.

-Neexecutarea obligafiilor privind urmdrirea in timp a constructiilor, a lucririlor de
intrefinere, de reparatii §i de consolidari.

-Reahizarea de modificiri, transformiri, modernizari, consolidiri care pot afecta cerinfele,
fara proiect verificat de specialisti atestati cf. prevederilor 1egale

-Recepionarea constructiei cu incilcarea prevederilor legale.

-Necompletarea §i nepistrarea ciirfii tehnice a constructiei conform prevederilor legale.

Am luat fa cunogtingi:
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Ministerul Lucrérilor Publice , Secretariatul de Stat
s! Amenajarii Teritoriufui pentru Culte

" Comisia de avizare a Licasurilor de Cult
Aviz nr. 76 / 28.05.1998

Cstre: Eparhia Reforméfé de pe langa Piatra Craiului

La adresa dumneavoastra nr., 678 ! 1998 prin care ne inaintati.spre avizare
proiectul privind :
Centru reform at mun, Tlmlsoara, str. Sarm lsegetusa jud,
Timis
va facem cunoscut c& , in urma analizei efectuate in cadrul g.edintel din data de
28.05.1998, Comisia de Avizare a Lacasurilor dé Cult emite prezentul !

AViZ

1. Cu privire la modul de amplasare:
-fara condltu

2. Cu privire la volumetrie gl expresia arhitecturaia
-fara conditii

Prezentul. aviz nu elimind raspunderea matersala civila §I penala a
beneficiarulul, ‘profectantului’ sl executantulti, dupa caz, cu privire la’ reg!mul
autorizérii executdrii constructiilor pe baza documentatiilor de urbanism aprobate
potrivit legii, a hormelor dé prevenire sl stingere a incendiilor, asigurarii sustemufus'
calitatii in constructii , precuim g! alte prevedeti legale in domeniu,

Prezentul aviz este insotit de 8 ( sase ) planse anexa .

SECRETAR DE STAT

40/



ANEXA nr.2 - formular dovadé digital -
La Hotérérea Consﬂiulm Mational nr.1402 din 5 sep!embrle 2011

Flllaia Teratorralé Transﬂvama a Ordinulului Arhitectilor din Romania

Mun/OraguI{QLUJ NAPOC& Str Erollod, nr. 2710, T: 0728- 3301461 F: lozs4 45037& W B t

- p Cétre
~ Ordinul © PRIMARIA' — [Timisoard, JUDETUL [TIMI§]
Arhitectlor - L
.R dig' K DOVADA DE LUARE |N EVIDENTA A PROlECTULUl DE ARHITECTURA
onania

Prm prezentul document..

“, Conflrmém dreptul de semnéturé al- solmttantutu: _ ' C
. D-na/DIMULLER CSABA, aflat(#) in evidenta Filialei teritoriale Transnlvama a O A.R., inscris in Tabloul -
~ National al Arhitectilor 1a nr. [5666), [a secfiunea: - , A , o
 -a. [X Arhitectcu drept dé semnéturd - : S L L
b, ] Conductor arhitect cu drept dé semn&tura® -~ .+ ' C
gi care nu.aré dreptu! de semnéturé suspendat la data emiteril prezentuiui document.

2. Va comunlcém ¢4 sub nr, 2714 din ]10 12, 201§ am [uat in evidenta Filialel Tetitoriale Transilvanla a
G.AR. proiectul de. arhitecturd din cadrul documentatiei tehnice <} D.T.A.C., E] D.TAD, E] b.T.0. E
. pentru:

- VA 1. ‘ob:eci-ul de investitie* Centru Reformiat T;mlsoargl R

adresa’ mvesh’gte:” tr: Spalui Morarilor nr. 1b, los. Timisoara, jud TIMIS

beneficiarul investitiel® Centrul Reformat Tlmigoaré
prolectnr. -dln data [12.2012] elaborat de (firma) EC Opelon Serv SRQ :
elaborat in baza certificatului de urbanism cu nr. [3084 eliberat de !Priména T:misoara!

‘6. valoarea de mvestltle estimata’ {1576,879 RON - ,
. Solicitantul si-a exerc;tat dreptul de semn&turd in modahtatea dec!araté ] TNA $E parafeazé prolectul in
calitate de sef grmect Qentru grmectul de’ arhatecturi’aB .

: Intreaga responsabllltate profes;onalé fafsi de c!ient (beneﬁc!ar) si autorutétlle pubhce cu pnwre la
. continutul §i calitatea solutiilor cuprinse in proiectut de. arhltecturé aferent documenia;iel tehn:ce fi revine
- arhitectuluifconductorulu arhitect cu drept de semnatura’, .

oW N

Prezénta s-a eliberat fn vederea emiteril autonzatue: de constrmreldesr Jntarelorganlzarea executérn -
fucrérllor pentru obreotul de inVestltse men;«onat mai sus o _ S

'Arhitectuliconductorul arhitect a optat ca suma provenlta din aplicarea timbrutul arhitecturu m valoare dé
0 5%0 dm vaioarea mvestl’;:el ‘83 se wreze cétre . : -

X Ordlnui Arhltecillor dln Romanla( CIF 14083510 cont ROOQBRDE4108V58888334100 banca

. BRD -Piata Romana

[ Uniunea Arhltectitor din Romanla CIF 8236717 cont ROSOFNNBOO1201052800ROO1 banca
' Finans: Bank-Doamnei : , - _

Data (zz.ﬂ!/éaaé) :

: Pregedlnte [arh Guttmann Szabolcs Istvan]
 Filiala Teritoriald: - selectaga
Transilvania = - .

: NOTELE EXPLICA TIVESE GASESC PE VERSO' .

,c‘
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CENTRU REFORMAT TIMISOARA, Sph Morariter Nr.1/b, ,mun. TIMISOARA,
Beneficiar: CENTRUL REFORMAT TIMISOARA, SPLAIUL MORARILOR NR. I/B

STUDIU DE FEZABILITATE

N

3
=
~
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CENTRU REFORMAT TIMISOARA
_CORPUL-D
SALA DE CONCERTE

PENTRU MUZICA DE CAMERA
SPL. MORARILOR NR.1/b.,
MUN, TIMISOARA

ianuarie 2016
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Denumirea proiectului:

Amplasament:
Beneficiar:
Faza: Studiu de fezabilitate

Proiectant general:

SC OPEION SERV SRL
Str. Albini Septimiu nr. 99, Cluj Napoca, jud. Cluj

CIF: 9925698

Reg. Com.; J12/1955/1997

Tel./Fax: 0264 412 128

Activitatea principald: 7111 Activitati de arhitectura

Data ultimei actualizari:

FISA PROIECTULUI

CENTRU REFORMAT TIMISOARA CORPUL -D
SALA DE CONCERTE - MUZICA DE CAMERA

Spl. MORARILOR Nr. 1/b. mun. TIMISOARA

Centrul Reformat Timigoara, Splaiul Morarilor
Nr.1/b

januarie 2016
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BORDEROU

|.PARTILE SCRISE

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea/numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
1.2. Scurt istoric al solicitantului

1.3. Ohiecte de activitate ale solicitantului

1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

Denumirea investiliei
Elaborator
Amplasamentul proiectuiui
Descrierea investitiei

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

~N OO0

Date generale
Zona gi amplasamentul inveslitiei, suprafaia si situatia juridicd ale terenuiui
care urmeazd s3 fie ocupat (definitive sifsau femporar) de lucrare,
Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic,
studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice)
Caracteristicile principale ale constructiilor
Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construitd, aria desfasuratd, numarul de
- niveluri si Indlfimea acestora, volumul construit
Pentru retele: lungimi, I&fimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.
Structura constructiva
Principalele utilaje de dotare ale construciilor
instalaiii aferenie constructiilor
Situatia existentd a ulilitatilor si analiza acestora
Avize si acorduri
Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/fechipamentelor de transport ce
urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnicé a constructiilor in care
urmeazé a fi amplasate utilajele (inclusiv utilitdli). Denumirea, numarul si valoarea
utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport care vor fi
achizitionate

. DURATA DE REALIZARE §! ETAPE PRINCIPALE
. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI
. FINANTAREA INVESTITIEI

- DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA
. PARTI DESENATE

1. PLAN DE SITUATIE scara 1: 5000

2. PLAN DE SITUATIE , scara 1. 500

3. PLAN DE SITUATIE scara 1. 200 A-1
4 PLAN DEMISOL scara 1. 50 AD- 1
5. PLAN PARTER scara 1. 50 AD - 2
6. PLAN SARPANTA scara 1. 50 AD-3
7. PLAN TNVELITOARE scara 1. 50 AD-4
8. FATADA EST scara 1. 50 AD-5
9. FATADA NORD scara 1. 50 AD-6
10. FATADA VEST scara 1: 50 AD-7
11. SECTIUNE TRANSVERSALA A-A scara 1: 50 AD -8

12.0RGANIZAREA EXECUTIEI LUCRAR;ILOR scara 1. 200 OE - 01



I. Pértile scrise

1.

Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

Numele solicitantului: Centrul Reformat Timigoara,

Date de identificare:

1.2

CUI: 11407680

Aut. nr. 162/1997 din 04.02.1992

Sediul social: Timigoara, Spl ,Morarilor Nr. 1/b,
Adresa : Splaiul Morarilor Nr. 1/b

Scurt istoric al solicitantului:

incepand cu 28.03.1999. din Parohia Reformata se Infiinteaza circumscriptia |l.
pentru partile Timigoara Fabric, Cartierul lon lonescu de la Brad, si partea dintre
Calea Aradului respectiv Calea Lipovei. Comunitatea isi desfagoara activitatea
religioasa in imobilul din str. C. Negruzzi pana in 10.06.2009. cind se mutd in noua
destinatie Tn spatiul nou construit de pe Sp. Morarilor, Nr. 1/b.

In aceastd perioadd pe langa activitatea religioas4 propriu zisé , slujbe religioase,
ore de biblie, gcoala de duminicd, isi desfisoara si activitate culturald, editeaza intre
anii 1999-2009 revista Kut (Fanténa) cu cate 6 numere pe an.

1.3

Obiecte de activitate ale solicitantului

Asa cum s-a precizat si la capitolul precedent solicitantul desfagoard activitati
religioase si culturale.

2

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in pafrimoniul solicitantului: resurse funciare
(cu precizarea regimului proprietdtii), constructii, utilaje si echipamente,
animale, etc. : '

In patrimoniul solicitantului se affd imobilul din str. C. Negruzzi compus din

bucéatarie si 2 apartamente si imobilul cu adresa Spl.Morarilor 1/b CORP F —
Cladire Ecumenica realizat in anul 2014 din FONDURI UE.

Descrierea proiectului

2.1Denumirea investitiei CENTRU REFORMAT TIMISCARA CORPUL -D

SALA DE CONCERTE - MUZICA DE CAMERA

2.2 Elaborator {coordonate de identificare, cod CAEN, eic.).

PROIECTANT GENERAL:

SC OPEION SERV SRL

Str. Albini Septimiu nr. 99, Cluj Napoca, jud. Clyj

CIF: 9925698

Reg. Com.: J12/1955/1997

Tel./Fax: 0264 412 128

Activitatea principald; 7111 Activitati de arhitectura
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2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeful, localitatea)
Regiune: VEST
Judetul: Timis
Localitatea; mun. Timisoara

Descrierea investitiei

Obiectivul proiectului are o destinafie cultural - religioasa

Amplasamentul complexului are formé trapezoidald , marginita ta Nord de splaiul
canalului Bega, fa Sud de str. luliu Grozescu, la Vest de str. Sarmisegetusa, iar la
Est de str. Andrei Saguna, care are si linii de tramvai pe doud sensuri, traversand
peste pod Canalul Bega. Corpul D are frontonul spre str.Andrei $aguna.

Amplasamentul complexului prezintd o pantd usoara dinspre Nord — Est spre Sud —
Vest, diferenta de nivel fiind de circa 2,0 m. Astfel cota zero a corpului D se afld la o
indltime medie de 1,6 m fatd de nivelul mediu sistematizat al str. luliu Grozescu ceea
ce i conferd o perspectivd avantajoasa dinspre plata Printul Turcsc dealungul liniei
de tramvai i scoate in evidenta cladirea corpului F si D, celdlalte cladiri din strazile
alaturate sunt mai scunde au regim P sau P + 1E.

Complexul de cladiri are un ax de simetrie. Acesta este diagonala trapezului,
plecand de la Nord-Est, capul podului, imparte simetric corpul A (biserica) si ajunge
in coltul de Sud-Vest al parcelei trecand prin intrarea secundard a amplasamentului.
Aceast intrare serveste direct corpul F si corpul E simetrice de o parte si alta a axei
de simetrie;Accesul in corpul D este din curtea interioaré respectiv dinspre str.Andrei
Saguna. '

Circulatia autovehiculelor si a pietonilor este asiguratd pe 3 laturi ale
amplasamentului.  strada Sarmisegetusa cu o bandd de circulatie, strada luliu
Grozescu cu 2 benzi si strada Andrei Saguna cu 4 benzi si cu 2 linii de tramvai.

2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitaiii investitiei.

Timigoara este situatd Tn sud-estul Campiei Panonice (respectiv in sudul Campiei de
Vest), in zona de divagare a raurilor Timig si Bega. Imbunététirea terenului a fost
realizatd in mod ireversibil prin construirea Canalului Bega fncepand cu 1728 si
desecarea completd a miastinilor din imprejurimi. Totusi, terenul de pe raza orasului
mosteneste o panza freatica aflatd la o adancime de numai 0,5 - 5 metri, factor care
nu permite construirea edificiilor Tnalte. Suprafata totala a Municipiului Timigoara
este de 12.926,83 ha, din care 7902 ,61 ha teren agricol si 5024 22 ha teren
neagricol.

In detaliu, relieful orasului si al imprejurimilor sale prezintd o serie de particularitati
locale, exprimate altimetric prin deniveldri, totusi modeste, care nu depasesc nicaieri
2-3m.

Planul urbanistic nu era conceput pe principiul zonelor functionale, ci era trasaté, in

special, trama stradala intre Cetate si cartierele marginase losefin, Fabric si Mehala.

Primele ridicari topografice prin metode matematice moderne au fost realizate ntre
6



anii 1901 - 1903 pentru cartierele Cetate si losefin, in anul 1911 pentru Mehala si au
fost reasamblate amdnuniit intre anii 1942 - 1946 pentru toate cartierele {plan
cadastral, fara curbe de nivel, autor ing. |. Sarmes).

Structura urbana este rezultatul evolutiei in timp a dezvoltérii orasului, avand o
configuratiie relativ clard. in centrul aglomerarii urbane se afid CETATEA, in jurul
careia graviteaza, ca "subsisteme urbane”, celelalte cartiere. Datorita dezvoitarii lor
independente acestea prezintd caracteristici distincte atat functional cat si plastic,
conferind sistemului urban un caracter polinuclear. Refeaua arterelor de circulatie,
construitd in sistem radial - concentric.

La recensamantul din anul 2002, populatia stabild a municipiului Timisoara a fost de
317.660 locuitori. Densitatea populatiei este de 2622 locuitorifkmp. Din totalul de
locuitori © 270.487 sunt romani, aromani 30, macedoromani 11, maghiari 25.131,
secui 4, romi (figani} 3.114, germani 7.142, sasi 6, svabi 17, ucraineni 813, sarbi
6.271, turci 81, tatari 4, slovaci 580, evrei 367, rusi 57, lipoveni 18.

Patrimoniul arhitectural: Din punct de vedere arhitectonic, orasul mosteneste un
amplu patrimoniu de monumente istorice(circa 14.500), totodatd cel mai mare din
tara. De fapt intregul ansamblu de clddiri din centru si cele din cartierele losefin si
Fabric sunt considerate monumente istorice. Acesta este rezultatul unei traditii
indelungate de planificare urbanisticd modernd, inceputa incd din secolul al XVIlI-
lea, o datd cu venirea austriecilor. Centrul orasului, amplasat in vechea Cetate, a
fost remodelat, cu piele si strazi drepte. Constructiile erau bine aliniate, iar cladirile
de la colturile strazilor trebuiau sa aiba elemente arhitecturale in plus. Predominant a
fost stilul baroc de influentd vieneza, care a adus Timisoarei numele de ,Mica Viend”.
Datorita evolutiei sale specifice, existd azi relativ putine monumente istorice izolate,
iar acestea, exceptand Castelul Huniade, dateazd, cele mai vechi, din secolul al
XVIIE - lea. Timigoara prezintd in schimb zone istorice declarate rezervalii de
arhitecturd protejata, reflectand evolutia acesteia din perioada baroca si pana la cea
a curentului cubist interbelic. Un farmec aparte este dat de parcurile si spatiile verzi
ce se intind de-a lungul canalului Bega si in toate zonele orasului. Din acest motiv
Timisoara a capatat numele de ,oras al parcurilor si al trandafirilor”,

Céteva obiective turistice importante sunt: Piata Unirii, Piata Victoriei, Piata
Libertatii, Piata Maria, Piata Traian, Catedrala Mitropolitand, Domul romano-catolica,
Catedrala Millenium, Biserica episcopala-sérbd, Sinagoga din Cetate, Sinagoga din
Fabric, Castelul Huniade, Palatul Dicasterial, Palatul Baroc, Teatrul National din
Timigoara, Baia Publica Neptun, Palatul Lioyd.

Fauna specifica teritoriului judefului Timis este cea caracteristica zonei de step3 si
silvostepa,precum si padurilor.Padurile seculare de la Binis,Pischia,Hodos-Remetea
Mica si Cheveregu-Mare. Tn Timig, intalnim cele trei forme de relief majore, dispuse
gradual, de la c8mpie, in vest (75 m} spre munte, in est (1374 m). Campia ocupa
peste 50% din suprafata judetului si face parte din Campia de Vest, unitate de baza
a refiefului Romaniei. Are altitudini ce variaza Intre 80 m si 200 m. Dealurile de Vest
reprezinta circa 20% din teritoriul judetului. La fel ca si c&mpiile, sunt caracterizate
prin patrunderea lor in formele de relief supericare ca indl{ime, formand aga-
numitele depresiuni ,golf, cu un peisaj aparte.
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Acest specific natural, respectiv patrimoniul cultural deosebit de bogat este
principalui motiv pentru care este necesar si in acelasi timp oportun investitia
propusa prin prezentul proiect.

Investifia care va consta in realizarea unui centru religios destinat comunitatii
religioase reformate dar prin caracterul ecumenic contribuie la progresul social si
cultural al tuturor confesiunilor religioase n acelasi timp oferd spatii activitatilor
cultural religioase ale intregi comunitd{i maghiare din Banat.

3. Date tehnice ale investitiei
3.1 Date generale

3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judeful, localitatea) investitiei,
suprafata si situafia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive
si/sau temporar) de lucrare

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Timisoara (sud-estul Campiei
Panonice, in zona de divagare a raurifor Timis si Bega), in partea de Nord-Est a
oragului, pe malul stdng al canalului Bega Tn imediata vecindtate a podului Decebal.
Construirea Canalului Bega a adus imbunatatirea terenuiui incepand de 1728 prin
desecarea completa a mlastinilor din imprejurimi.

Suprafata terenului este de 2500 mp si se afld In proprietatea Centrului Reformat
Timigoara conform extras CF 414266 cu Nr. Top. Al parcelei 5834 / 2.

Zona este preponderent rezidentiaid, in apropiere afidnu-se o biserica ortodoxa si un
numar de pravalii de diverse naturi cu tendinta de crestere.

312 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu
geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) —
daca investitia o impune

3.1.3 Studiul geotehnic oferd elementele necesare proiectdrii, executdrii si
exploatéarii constructiilor in conditii de sigurantd pe amplasamentul cercetat.

Din investigatiile geotehnice efectuate pe amplasament rezultd urmatoarele:

Din punct de vedere morfologic intreaga zond a municipiului Timigoara se
caracterizeazad printr-un relief lipsit de deniveldri pronuntate. Microrelieful
amplasamentului prezintd o pant& ugoara dinspre strada Andrei Saguna spre strada
Sarmisegetuza, diferentd de nivel; fiind de 1,20 m.

in conformitate cu STAS 11100/1-77 localitatea Timisoara se incadreazi in zona
macroseismica de intensitate 7. Conform Normativuiui P100/ 2013, acceleratia
gravitationald cu ag = 0,20 si Te=0,7 sec.

Adancimea de inghet a terenului penfru localitatea Timisoara este 60....70 cm
(conform STAS 6054 -77)

Straturile superficiale de pamant interceptate- pe amplasamentul sunt eterogene,
provin din umpluturi recente, neconsolidate avand grosimea variabila de
8



4,50......5,50 m. Sub aceste pamanturi apare stratul de nisip mijlociu si mare in stare
de indesare medie Tn care este cantonata apa subterana.

Apa subterand itnerceptata la -4,50.....-5,50 m (la data 30.10.1997) este sub
presiune, avand tendinta ascensional in foraje.

Din analiza datelor geotehnice rezultd ca terenul bun de fundare este la adancimea
de cca 5,0 m fata de nivelul terenului natural, fiind format din nisipuri mijlocii si mari.

In situatia concretd a amplasamentului apar ca posibile urmatoarele douéd solutii de
fundare:

- Fundare indirectd pe stratul de nisip mijlociu si mare, situat la cca 5,0 m fata
de nivelul terenului cu ajutorui pilotilor,

- Fundare directd pe o perna de balast sau din blocaj de piatrd sparta care s
inlocuiasca straturile slabe pe o anumitd adancime rezultata din calcul

3.2, Caracteristicile principale ale constructiilor

3.2.1Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construits, aria desfasuratd, numarul de
niveluri si indl{imea acestora, volumul construit

Corpul D este unul din cele 7 corpuri de cl&dire al complexului cu denumirea
‘CENTRU REFORMAT TIMISOARA si in cele ce wrmeaza se vor face referiri de
cadru pentru ntregul complex cu particularizari pentru corpul D care are o
destinatie socio — culturald de naturd muzicald Corpul D va avea urmitoarele
caracteristici.

Au = 25557 mp

Ad = 306,68 mp

S + P, nalfime nivel : 3 m

Ve =737,1mc.

Regimul de Tnaltime S + P. Capacitatile corpului D sunt : la demisol o sal pentru
activitati cu tineretul, la parter o sald de concerte pentru muzicd de camerd cu 6
locuri pentru artist |iar tn zona denivelats a parterului avand cota ia -0,80 un spatiu
de odihnd si circulatie, respectiv grup sanitar.

3.2.2. Pentru retele: lungimi, 1&fimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.

Amplasamentul complexului are toate brangamentele de utilita}i realizate, In forma
lor definitivd, mai putin cea de telecomunicatii.

Existd doud brangamente de apd potabild si doua racorduri la canalizare, din care
una este In dreptul corpului F, care va deservii si corpul D.

Repartizarea functiunilor si a suprafetelor utile sunt prezentate in centralizatorul de
date tehnice dupd cum urmeaza;



o

. ENTRU REFORMAT TIMISOARA CORP D
_  CENTRALIZATOR DATE TEHNICE = DEMISOL / PARTER
Simbol FUNCTIUNI Arie wtila (mp)
incapere
AD-00 ACCES 2,93
AD-01 Salad de concerte 59,45
AD-02 Hol 17,06
AD-03 Antreu 2,17
AD-04 Casa scarii 7,83
AD-05 Grup sanitar 4,62
AD-06 Centrald de veniilatie 6,77
AD-07 Garderoba 4,50
AD-09 Rampa handicapati 42,76
AD-10 Platforma 15,33
ADS-01 Sald de expozitii turistice 60,82
religioase si repetiti
corale
ADS-02 Hol circulatie 21,30
ADS-03 Grup sanitar 8,78
ADS-04 Ustensile curatenie 1,25
Arie utild corp D 255,57
Arie construita corp D 225,78
Arie desfisurata corp D 306,68
POT total=53,76%, din care corpul D: 8,21 %
CUT total=149,06% din care corpul D: 10,32 %

3.3 Structura consfructiva

Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu
recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui

obiect.

3.3.1 Sistemul constructiv

Fundatii

Fundatiile s-au propus a se executa continue din beton simplu, cu o centura de beton
armat la partea superioara si inferioare a fundatjiior.

Sapaturile se vor executa obligatoriu cu sprijinire, gropile de fundatii nu vor fi lasate
deschise timp indelungat, betonarea se va face in flux continuu pana la cota terenului
natural, Tn timpul executérii sapéturii, betonarii se vor executa epuismente.

Tn jurul constructiei se va executa un sistem de dren conform proiectului de instalatii.
Datorita posibilitatii aparitiei unor straturi diferentiate in timpul executiei, decat cel
prevazut ca strat bun de fundare, la terminarea sapaturii inaintea turnarii betonului
geotehnicianul gi proiectantul de rezistenta vor fi chemati obligatoriu la fata locului
pentru a constata natura terenului si dimensiunea sapaturilor urméand sé-si dea avizul

pentru executarea fundatjilor.
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Ziduyi portante
Zidurile portante de la nivelul parterului se propun a se executa din blocuri ceramice,

cele exterioare de 50 cm grosime, iar cele interioare de 25 cm, de 12,5 cm, respectiv
de 10 cm. La cota de +3,00 m se va executa o centur de beton armat, pe care se
descarca arcele portante interioare ale cupolei. Peretii fatadelor spre NORD si EST
sunt din beton armat si constitue zid de sprijin pentru arcele portante exterioare.La
intalnirea celor doud ziduri de sprijin in coltul de NORD — EST se gaseste o incdpere
pentru centrala de ventilatie,avand cota pardoseii la - 1,35 m

Plansee
Plangeu! demisolului de 15 cm grosime este descarcat pe doud perechi de grinzi

ortogonale din beton armat. Planseul de la cota +2,00 din beton armat are o grosime
de 20 cm, deasemeni si placa de la cota de - 0,80 m

Sarpanta
Sarpanta va constituii suportul asterealei si a invelitorii realizand inpreuna acoperisul

cladirii. Sarpanta cu structura din lemn lamelar incleat, are forma unei cupole sieste
dintr-ostructurd de arce in doud staturi. Stratul interior care formeazi o cupola
geometric pefecta are baza arcelor la cota de +3,00 m, jar in punctul de cheie arcele
se Inchid la cota +7,27 m pe inelul din lemn lamelar incleiat cu raza exterioars de
1,25 m.

Statul "exterior” este format din arce, deasemeni din lemn lamelar incleiat, in acelas
plan vertical cu arcele din "stratul inetrior” si solidarizate cu elemente de legatura
(montanii si diagonale) realizindu — se niste "grinzi cu zabrele curbe” cu fnaltime
variabil3. Tn spatiul variabil dintre cele dou# arce se dispune termoizolatia din vata
minerald necombustibild cu o grosime suficientd s3 functioneze ca termo dar si ca
fonoizolatie, contra poludrii sonore din mediul exterior datorita circulatiei stradale,
avand n vedere protejarea salii in care se desfasoars activitati muzicale concertistice.
Principalele elemente ale sarpantei vor avea urmitoarele sectiuni ;

- arcul interior vizibil din sal& 14 x 20 cm

- arcul exterior (pe post de céprior) de 12 x 23 cm

- nervuri orizontale interioare de 12 x 20 cm

- hervuri orizontale exterioare de 10 x 23 cm

- astereala peste cpriori din scandura de brad de 2,5 x 15 cm, montate la un unghi

de 35° -- 45°,

- Termo si fonoizolatia cu o grsime totald de 60 cm.

Elementele de lemn ale sarpantei vor fi tratate cu substante ignifuge si insecto-
fungicide.

Colectarea apelor pluviale n jgheburi marginale din tabia de cupru conduse prin
burlane la canalizare '

Invelitoarea

Inveitoarea este din placi plane de ardezie naturald cu dimnsiunea 25x25 cm
avand culoarea gri-albdstruie prinsa cu cuie speciale galvanizate

TEHNOLOGII DE EXECUTIE

La realizarea lucrarilor, se vor folosi tehnologii de executie obisnuite, specifice acestui
gen de lucrari. Anumite lucrari, la realizarea carora sunt necesare tehnologii speciale
de executie, vor fi indicate pe plansgele de executie si in caietele de sarcini speciale.

Se va da atentie sporitd urmatoarelor lucrari: lucrdri de sprijinire, epuizmente In timpul
executarii sapaturii a fundatiei.
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3.3.2. Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare
Tamplarie: lemn stratificat unicat, baituit, cu geam termopan.

Ziddrie de cardmida eficientd ext. 50 cm grosime iar la zidurile de sprijin  sistem de
termoizolatie cu polistiren expandat

Pereti despariitori: din blocuri de 10-12,5 cm grosime, tencuite pe ambele fete;

Prescriptii tehnice, care trebuie respectate:

- Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatilor din materiale
bituminoase la lucrérile de constructii C.112-86

- Sisteme Rigips de pereti de compartimentare din plici din ipsos-carton -
Agrement Tehnic 001-02/295-1999

3.3.3. Finisajele interioare

- Pardoseala parchet stratificat subtire (parter cota zero);

- Pardoseala gresie {parter cota - 0,80, grupuri sanitare si scari) ;
- Placaj de faiantd ( grup sanitar) ;

- tencuieli interioare

Prescriptii tehnice, care trebuie respectate:

- Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la
cladiri civile, GP037 — 98

- C6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faiantd majolica si
placi ceramice smalfuite Cesarom

3.3.4. Finisajele exterioare
Fatadele vor fi executate cu zugraveli lavabile de culoare alb .

Prescriptii tehnice, care trebuie respectate:

- Normativul, privind terenul de fundatie. Clasificarea si identificarea
pamanturilor, realizarea pe timp friguros a lucréritor de constructii si instalafii aferente,
STAS1243 - 88

- Regulament privind proteciia si igiena muncii in constructii, MLPAT 8/ N /93

- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, 118 - 99

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executérii lucrarifor de
constructii si instalafii aferente acestora, C300 - 94

- C56-85 - Normativ pentru verificarea calitaiii si receptia lucrarilor de constructii
si instalatii aferente

- C3-76 Normativ pentru executarea lucrdrilor de zugraveli si vopsitorii

- C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

- Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri, NE 001-06
Colectarea apelor pluviale se va realiza prin jgheaburi si buriane metalice introduse in
sistemul de canalizare.
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Prescriptii tehnice, care trebuie respectate:
Normativul care reglementeazi executia de ansamblu a lucrarii: | 37-88.

- Normativ pentru alcétuirea si executarea invelitorilor la constructii, caietul I. gi
caietul ll.

- Normativ C 37-1998 pentru invelitori in panta.

3.3.5. Structura constructivi retele

Existd doud brangamente de apa potabild si doua racorduri la canalizare, din care
una este in dreptul corpului F, al&turat corpului D

Evacuarea apelor uzate menajere se realizeazi gravitational, cdminele de vizitare
find din inele prefabricate din beton, radierul caminelor fiind prevazute cu profil de
scurgere.

Brangamentul electric va fi trifazic, schema de distributie si protectie fiind una uzuald
in domeniul constructiilor civile.

Exploatarea gi intrefinerea tehnicd cuprinde totalitatea operatiunilor care trebuie
efectuate pentru asigurarea functiondrii in bune condifii a instalatiilor, cuprinse in
normativele pentru exploatarea instalatjilor pe specialitati (1.9/1-1996, 1.13/1-02, 1.7/2-
01). Exploatarea instalatiilor sanitare incepe dups recepiia lucréarilor de constructii gi
instalafii aferente acestora executate in conformitate cu prevederile proiectului.
Exploatarea instalatiilor trebuie ficuta pe intreaga perioada de utilizare a acestora,
dar o atentie deosebita trebuie acordat In primii 2 — 3 ani in care pot s& apara multe
defecte determinate de defectiuni de fabricatie si de executie, nedepistate la probele
si recepliife finale. Responsabilitatea exploatarii revine proprietarului cladirii care
poate efectua remedierile prin personal propriu sau prin unitati tip service. Personalul
de exploatare propriu sau cel al unitétilor tip service trebuie s3 fie autorizat pentru
activitatea pe care o desfasoard. Intre proprietarul instalatiilor si detinatorilor de
retele edilitare trebuie s& existe un contract de furnizare.

3.4.  Principalele utilaje de dotare ale constructiilor {centrale termice,
hidrofoare, ascensoare etc.)

Utilajele tehnologice necesare la corpul D sunt cele prevazute in centrala de

ventilatie

3.5. Instalatii aferente constructiilor

Se vor descrie solufiile adoptate pentru instalatiile de ifuminat, forta, curenti slabi,
apd, canalizare efc. :

3.5.1. Instalatii electrice

Alimentarea tablourilor electrice se va realiza printr-o retea exterioars de la tabloul
general TG care este alimentat de Ia firida de distributie, contorizare si protectie FDCP
amplasat pe perete in exteriorul cladirii, bransamentul electric i alimentarea FDCP-
ului este Tn functiune, realizat din anul 2013 si se gaseste in corpul F
Puterea electricd instalati este Pi = 330 Kw
Toate circuitele, sau grupuri de circuite se vor proteja cu protectii diferentiale de 10
respectiv 30 mA.tip AC -
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Circuitele electrice se vor realiza cu conductori din cupru de tip FY, respectiv cabluri de
tip CYY protejafi in tevi din IPEY ingropate in tencuiald, sau n tuburi gofrate pozate
aparent sau sub tencuiald, fac exceptie eventualele circuite pozate pe suport
combustibil, sau suporii metalici ale constructiei care se vor proteja cu tuburi metalice
de tip PEL .

3.5.2. Instalatia de protectie impotriva trasnetului

Constructia va fi dotatd cu instalafie de paratréznet. Coborarile vor fi executate din
conductor de cupru multifilar de 16 mm diametru.

3.5.3. Instalafii termice

Energia termicd necesard incalzirii spatiilor din imobil se va asigura cu o centrald
termica proprie complexului de cladiri, care este amplasatd intr-o incépere special
amenajatd la subsol Corpului E. Capacitatea termicd a centralei termice este
asigurata de 2 cazane de tip VAILLANT de 33 Kw Instalatia interioara de incalzire va fi
proiectatd Tn sistem bitubular cu corpuri de incélzire statice din tabld de ofel, in
distribufie inferioard montatd in sap4, respectiv in sala de concertecu instalatie de
incélzire In pardoseald

Conductele de distributie si coloane la corpurile de incilzire vor fi flexibile multistrat..
Conductele interioare de distributie sunt pozate aparent pe plints, fixate cu cleme de
plastic de elementele de constructie. Corpurile de incalzire se vor echipa cu robinet
coltar, detentor, aerisitor manual si dopuri. Instalatia termici se va racorda la cea
existenta din corpul F.

3.5.4. Instalatii sanitare

Instalatia interioard de apa rece si calda va fi cu distributie inferioara arborescents,
conductele fiind montate sub pardoseald gi aparent pe perete. Materialul conducteior
interioare de apé va fi din polipropilend PP-R SDR11 izolate cu cochilii din spuma de
cauciuc sintetic, fixarea conductelor de elementele de constructie fiind realizat cu
bratari metalice/cleme din plastic.

Instalaia interioard de canalizare se va executa din tuburi din polipropilen cu mufe
$i garnituri din cauciuc. Conductele colectoare de la obiectele sanitare vor fi montate
in sapd, coloanele vor fi montate in ghene mascate cu gipscarton. La baza
coloanelor de canalizare vor fi prevazute piese de curdtire, coloanele vor fi aerisite
spre exterior,
Obiectele sanitare folosite la echiparea grupurilor sanitare vor fi urméitoarele:
- favoar din porfelan sanitar cu sifon si ventil de scurgere, cu baterie
monocomanda, montat in dulap;
- vas closet cu rezervor la semiinéitime, complet echipat;
- sifon de pardoseald cu gratar inox;
Apele uzate menajere de la imobil sunt preluate de o refea de canalizare din incinta,
traseul refelei de canalizare este reprezentatd in planul de retele. Canalizarea din
incintd se va executa din tuburi de PVC tip KG, in punctele de racord sl schimbare
de directie a retelei de canalizare din incinta vor fi previzute cmine de vizitare, care
vor fi din inele de beton prefabricate prevdzute cu capac si rama din fonta
carosabile, radierui caminelor fiind prevazut cu profil de scurgere.
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Apele uzate vor fi colectate in reteaua de canalizare a orasului.
Apele pluviale de pe acoperigul cldirii vor fi colectate de jgheaburi si buriane
metalice, evacuarea acestor ape fiind realizat prin rigole de suprafatd in santul
perimetral drumului comunal.
Materialele utilizate la executare vor avea caracteristicile si tolerantele previzute in
standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producétorilor. Ele vor fi insotite
de

- certificatul de calitate a producatorului care sd confirme realizarea de citre
produsul respectiv a caracteristicilor tehnice previzute;

- certificat de garantie.

3.5.5, Instalatia de combatere a incendiilor

Pentru SALA de concerte instalatia inericard asigurd doud jeturiin functiune
simultand cu debit de 5 Ifs, iar pentru demisol 1 jet cu debit de 5 I/s. Distributia
inelard se va racorda la cea realizata deja In tavanul corpului F.

Rezerva de apa este asiguratd prin rezervorul din beton armat ingropat cu un volum
de 53,75 mc si o stalie de pompare amplasata iingd rezervor. Acestea sunt in
functiune, realizate in anul 2014 pentru Tntregul complex de cladiri, prin profectul
transfrontalier din fonduri U.E.( HUROC / 1101/2.1.3.)

3.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora

Tn prezent amplasamentul complexului are toate brangamentele de utilitai realizate, in
forma lor definitiva, mai putin cea de telecomunicatii. Existd doud bransamente de apa
potabila si doud racorduri fa canalizare, din care una este in dreptul corpului F,
Necesarul de consum pentru utilitai este:

Putere electricd absorbita: 104 kW

Apa rece pentru nevoi igienico-sanitare: 9 m¥zi

Ape uzate: 0,68 m*¥zi

3.7. Avize si acorduri

Avizele si acordurile emise de organele Tn drept, potrivit legislatiei In vigoare, privind:
- Autorizatia de construire nr..30 din 10.01.2013
- Certficatul de Urbanism nr. 3084 / 10.07.2003 -
- Decizie de transfer aviz de mediu nr.10972 / 12.12.2012
- Comunicarea ARPMT privind valabilitatea acordului de mediu Nr.TM = 122 din
07.09.1998
- Acordul de mediu nr. TM — 122 din 07.09.1998
- Aviz Inspectorat Judetean In construcsii Timis nr. 10695/ P/ 17.12.2003
- Aviz Secretariat de Stat pentru Culte Nr.76 / 28.05.1998
- Dovada luarii Tn evidentd a proiectului de Ordinul Arhitectilor din Romania —
Filiala Teritoriald Transilvania Nr.2035 / 18.10.2011.
- Hotararea Consiliutui Local Timisoara Nr. 86 / 03.08.2012, privind modificarea
inart.1 din HCL nr. 134/ 15,07.1997, In urma schimbérii denumirii beneficiarului -
din OFICIUL PAROHIAL REFORMAT TIMISOARA in CENTRUL REFORMAT
TIMISOARA.
STUDIU GEOTEHNIC nr. 203 /19.10.1997.
Certificatul de tnregistrare fiscala din 20.07.2012.
Extrasul de carte funciard Nr. 414266 / 15.01.2016
15
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3.8.

Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/fechipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport ce urmeazd a fi achizitionate prin
proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaz3 a fi amplasate,
utilajele (inclusiv utilitati).

. . “ Valoare Total cu
Nr. pe_num!reiTlp Numva!‘ Fird TVA TVA TVA
crt, uttlajlechipament bucéti - euro- - euro- - euro-
1 CENTRALA DE VENTILATIE 1
4. Durata de realizare {luni) i Costuri in EURO PREGATIRE EXEC. C+M
: “TIP - LUCRARI Dur. |Cost |Dur. |Cost
_ estim | estim | estim | Estim
1 Reahzare %proaecte de constr.:+:instal-in fazd | - 3 | 24300
2 _atlrea S organlzarea procedurior: de | 1 |12400
hizifii publice, R
iza: ofertelor “incheerea: contractelor. ‘de
_ TOTAL 4 28700 | |
3 sanherulun . ‘hidroizotatii 0,5 | 5000
4 Reahiarea 2|dUr|Ior de spruin ‘la’ fatade ‘din .2 | 80000
beton armat _ _ _ _
6 | Realizarea Iucrartlbr---‘ de 'structt’l'ré'ﬁla :p"ért'e'r’i 1 | 40000
6 | Realizarea sarpantei, Sil 2 | 60000
7 Izolatu fomce" .mca_[zue 3 169000
8 |Re _|zare Ttampa  handicapali locomotori - 10,5 |. 6000
spativerzi_____ B
. - TOTAL 9 | 340000
5. Costul estimativ al investitiel

Costul estimativ al investitiei este de 396.700 euro din care C+M = 340.000 euro
conform devizului general anexat,

8.

Finanfarea investitiei

Procentul de finantare publicd se va stabili in funciie de conditiile impuse de fisa
tehnicd a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.

7. Date privivd forta de munca

7.1

Total personal existent 0

16



7. 2 Estimari privind forfa de muncd ocupata prin realizarea investitiei
Locuri de munca nou-create 1

Intocmit:

Arhitect MULLER CSABA

ORDINUL ARHITECTILOR
iN ROMANIA
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UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMISOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCTIL _
DEPARTAMENTUL DE INGINERIE GEOTEHNICA
SI CAI DE COMUNICATII TERESTRE

STUDIU GEOTEHNIC
privind conditiile de fundare pentru
“Lilcas de cult” Piafa Sarmisegetuza Timisoara

- ILINTRODUCERE :

L1. Prezentul studiu geotchnic a fost comandat de oficiul Parohial Reformat din
Timigoara, in baza adresei nr . 203/19.10, 1997, si se referd la amplasamentul unui Licag de cult”
situat in Piata Sarmisegetuza din Timigoara. :

1.2. Amplasamentul cercetat se gdseste In partea de Nord-Est a municipiului Timigoara, pe
malul stang al Canalului Bega, in imediata vecindtate a podului Decebal.

~ 1.3, “Lécagul de cult” cuprinde un ansamblu de cladiri format din:Biserici si dou3 cladiri de

~.cazare cu regim de inilfime parter + etaj mansard3.

- . Clidirea de cazare situati pe latura corespunzﬁtoa%é sitfé.zi'i Saizrﬁ_éegémia este previzuti

-~ cu “subsol - T .
- :Structira de rezistenfd a constructiilor este cu perefi-portanti; plansee din beton armat gi

 sarpant3 din lenin, -

NIRRT IV O La_.;‘i.ba'za.?ntocnﬂrif studiului geotehic stau fucrarile de 'iﬂ\_}'és't‘ig'a;ie executate pe

~-amplasament sub forma de foraje si sondaje de penetrare dinamica. cu’con gi incerciri de laborator

pe-probe prelevate din foraje.

2. DATE GENERALE

2.1. Date geomorfologice _ _
Municipiul Timioara este situat in Campia Timisului care este de fapt o lunci largi cu
altitudini absolute de 80...90 m, -
. Din punct de vedere morfologic intreaga zonid a municipiului T imijoara se caracterizeazi
printr-un relief lipsit de deniveliri semnificative.
Microrelieful amplasamentulu; prezintd o pant¥ usoari dinspre strada Andréi Saguna spre
strada Sarmisegetuza, diferentele de nivel fiind de 1,20 m. ' L

2.2. Geologia regiunii , o

Cémpia Timisului, ca de altfel intreaga parte de vest a térii, s-a format la inceputul erei
cuaternare, In urma unor mari frimAantini tectonice succedate de retragerea lacului Panonic, ce
ocupd-intinsul ses de astéizi al Tisei. Sub raportul alcituirii litologice de suprafafd, se mentioneazi o
mare eterogenitate de roci emptive, metamorfice §i sedimentare. Zona de campie, reprezentand
fundul colmatat al lacului Panonic, este formats dintr-o succesiune de straturi aluviale - argile,
marne, prafuri, nisipuri :i pietrisuri cu dispunere deseori Incrucisati, Tsuméand grosimi de

- 600...1500 m, depuse pe un fundament eruptovocristalin, -

2.3. Consideratii hidrogeologice 7 e R
Structura geologict determini regimul apelor subterane care sé gdseste sub formd de api
freatici, de mica adancime, cat §i de medie si mare adancieme.,




Apele freatice sunt cantonate in depozite permeabile aluviofluviale si aluviolacustre de
varstd cuaternard situate pani la adancimi de cca 20...30 m. .

Nivelul apei subterane de pe amplasamentul in studiu, situat in imediata vecinitate a
canalului Bega, este influentat de nivelul apei, avand fluctuatiile probabile ale acesteia.

2.4. Seismicitatea zonei
In conformitate cu STAS 11100/1-77 municipiul T;mjsoara se Tncadreazi in zona

macroseismici de intensitate 7 MSK. In baza “Normativului pentru proioectarea antiseismic a
constmc;ulor de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale” P100- 92 , categoria
seismici este D.cu coeﬁcxentul k,=0,16 si penoada de colf T. = 1,0 sec.

2.5, Adancamea de mghei; _ B :
In conformitate.cu STAS 6054/77 cu privire la zonarea teritoriului Romaniei, adancimea

maximi de inghet pentru localitatea Timisoara este de 60...70 cm.

3. CERCETAREA TERENULUI.
STRATIFICATIE SI CARACTERIZARE GEOTEHNICA

Investlgarea in adancime a terenului s-a efectuat prin foraje manuale cu diametrul, ¢ = 2”
conduse pé&nd la ddancimi de 5,50...6,50 m, notate cu Fs, Fs F; i noud sondaje de penetrare,
PDU,.. . PDU, conduse pana la adancmu de 6,40...10, 30 m, Lucrarﬂe de teren sunt amplasate
‘ conform planului de smxa’pe anexat

. Sondajele.de penetrare: s-au cefectuat cu penetrometrul dmarmc usor - notat mrnbollc cu

-,PADU - Ty confomutate cu Instruc'pumie tehnice C159-89 ; fiifid imeglstrat Nlo reprezentand

N :;: E numarul de lovituri pentru patrundarea conului pe ec}udlstante dé 10 cm.

Pe probele: prelevate. din foraje s-au efectuat determiniri de laborator pentru stabxhrea
umiditatii naturale a. granuloz:ta;u a limitelor de plasticxtate(la pamanturile coezive si a

consistentei acestora. _ :
Figele geotehmce ale foraje!or cuprmzand si rezultatele determiniirilor de iaborator §i

diagramele de penetrare sunt prezentate in anexi.

_ Din analiza lucririlor de prospectare, a parametrilor geotehnici §i a alurei diagramelor de
penetrare, precum i pe baza unor informatii obfinute de la locatari din zon#, rezulti ci
amplasamentul cercetat se afli pe o veche groapd, ump]uta in timp In mod neorgamzat cu diverse

. materiale: resturi de moloz si platra pﬁmantun coezive i slab coezive, grosimea umpluturn fiind

de 3, 0 .5,00 m.
Stratlﬁca;ia terenulm ewden;xata n f'oraje éste urmatoarea;

- de la suprafafa terenului, pe ad&ncimi cuprinse fntre 1,50...2,50. m s-a interceptat -

umpluturd eterogend de pdméant cu moloz (cantitifi importante de cirimidi i piatri);

- sub stratul de umpluturd cu moloz s-a interceptat un complex de pimanturi argiloase

‘méloase, cafeniu - verzui cu lentile subfiri de nisipuri prifoase, cu consistenfd redusd, - plastic
consistent i plastic moale -, provenite din umpluturile relativ recente, neconsolidate sau slab

consolidate; .

- de la ad&ncimi cuprinse Intre - 4,50...-5,50 m, fatd de nivelul terenului, s-a interceptat un
strat de nisip mijlociu si fin, pe alocuri in combinatie cu nisip mare.

Stratificatia interceptati in forajul F;, efectuat Tn extremitatea amplasamentului, 1
vecindtatea strizii Sarmisegetuza, diferd faji de cele prezentate anterior 'sub umplutura de pamant
cu moloz fiind nisipuri-argiloase prifoase cafenii pani la - 3,90 m, cu aspect de roci naturale, cota

de la care apare nisipul mijlociu si fin, regastt in celelalte foraje.

il
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Apa subterand este cantonati in stratul de nisip la - 4,30...-5,30 m, avand ugoari tendinti
ascensionald in foraje. Datoritd acestui fapt pitrunde prin discontinuititile copertei argiloage
mdrindu-i umiditatea §i micsorandu-i consistenta,

Din analiza diagramelor de penetrare PDU,..PDU; conduse pand la adancimi de
6,40...7,50 m, rezultd variatii i salturi ale rezistenfei de penetrare pand la adancimi cuprinse intre
4,50...6,0 m, aspecte caracteristice umpluturilor eterogene efectuate neorganizat, c

Rezistenta la penetrare exprimat prin Ny este relativ redusd, 10...15 lov/10 cm, valori ce
scad frecvent chiar sub 10 fow/10 cm. Aceste valori caracterizeazi padménturi coezive si slab

coezive cu consistenfd si capacitate portant reduse,
La pétrunderea n stratul de nisip situat sub 4,50...5,50 m numirul de lovituri Nio depiseste

-+20...30 1ov/10-cm. Gradul de indesare evaluat, Iy-= 0,48...0,57, ~corespunde stirii’ de indesare

medie, iar modulul de deformatie liniard E = 13.500...15.300 kPa, corespunde pamanturilor cu
compresibilitate medie. o | o

Diagrama de penetrare PDUj, evidentiazi grosimea redusi a umpluturii din zona respectiva
de cca 1,70 m, - rezistenfele la penctrare avand variafie pronuntati; la pitrunderea in terenul .
natural - pachet de nisipuri - rezistenta la penétrare Nyg este 15...20 lov/10 cm pand la - 5,30 m,
dupd care se inregistreazi cregterea numirului de lovituri Nig pand la valorile inregistrate la
ad&ncimea respectivi, in celelalte sondaje de penetrare (20...30 lov/10 cm), - -

Sondajele de penetrare PDUs §i PDUy au fost conduse pari la adancimi de 10,30 m,

..-respectiv-I0,0 m in scopul aprecierii calitdfilor geotehnice ale stratului de nisip,

.- . 'Pani la adancimea de 5,0...5,50 rezistentele _lé._ penetrare sunt cu variatil, salturi si valori

-reduse, inregistrate si in celelalte sondaje pe grosimea umpluturii eterogene.

=+ La patrunderea T stratul de nisip la - (50:.5,50). m rezistenta la penetrare creste depé§ind -

- 20,30 lovituri/10 cm, la fel ca in SOhdajeIe de-.peg‘cir_aréil_?DUl-.'.'.P.I_)U-,-. La - 9,0 m se Tnregistreazs - -
cresterea’ pronunfatd a rezistenfei la penetrare, -caracteristica nisipurilor in stare de indesare médie.

©0,48...0,70; E = 13.500...20.000 kPa,

spre starea indesatd (Ip = 0,63...0,70).
~ 4. CONCLUZI SI RECOMADARI

_ ‘Pe baza elementelor prezentate in cap. 1.3 se pot sintetiza urmitoarele .concluzii §i
recomandii; - . ‘ oo ‘

4.1. Straturile superficiale de pimant de pe amplasament sunt eterogene, provin din
umpluturi neorganizate relativ recente, neconsolidate sau slab consolidate avand grosimea variabily
de 4,50...5,50 m, g ' : , -

42 La partea superficiald, pe grosime de ¢ca 1,50..2,50 m umplutura are cantitii
importante de moloz gi piatri, dupi care urmeazi pdmanturi coezive §i slab coezive dé diverse
culori gi consistentd, in stare slab consolidate. - ' ’ ' '

4.3. Sub stratul de umpluturi la - 4,50...-5,50 m apare stratul de pdmant natural format din
nisipuri mijlocii si fine, pe alocuri in combinatie cu nisip mare, pachetul de nisipuri nefiind epuizat la
adancimea de 10,30 m la care au fost conduse penetririle PDUs. st PDU,. '

7 4.4. Pachetul de nisipuri este in stare de indesareé medie spre bazi in stare indesaty, gradul
de indesare §i modulul de deformatie liniars, apreciati pe baza rezistentei la penetrare, fiind: I =

4.5. Apa subterani interceptati la - 4 30.,.- 5,30 m.(la data de 30.10. 1997) este sub
presiune, avand tendinf3 ascensional3 in foraje. ' .

4.6, Din analiza datelor geotehnice rezulti ci terenul bun de fundare este la.adancimea de
cca 5,0 m fat¥ de nivelul terenului natural, fiind format din nisipuri mijlocii §i fine '

4.7. In situatia concretd a amplasamentului apar ca posibile urmitoarele solutii de fundare:

- fundarea indirectd pe stratul de nisip cu indesare medie situat la cca 5,0 m fafi de nivelul
terenului, prin intermediul pifotilor; : '
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7

este:

- fundare directd pe o perni de balast sau din blocaj de piatrd spartd care si tnlocuiascd
straturile slabe pe o anumiti adancime rezultati din calcul, '
| 4.3. Conform STAS 3300/2-85, In functie de metoda de calcul adoptati, pentru terenul de
fundare - nisip mijlociu si fin situat la - 5,00 m st pentru litimea fundatiei de 1,0 m, capacitatea
portantd de calcul corespunzitoare este: '
- la starea limita de deformatie,
Ppt = 486,40 kPa;

- la starea limitd de capacitate portanti,
Per = 706,25 kPa; '

- - pe baza breéiﬁ'ﬁilorﬁébnveﬁﬁbhale; |
Peons = 377,50 kPa.

4.9. La fundarea directd pe perni de balast sau blocaj din piatri, este necesari respectarea
conditiilor de calitate previizute in normele tehnice C29-85 st cele previizute de proiectant,

4.10. In cazul fundirii pe pilofi executati la fafa locului prin forare cu tub recuperat, cu
diametrul de 0,50 m, incastrati in stratul bun de fundare pe lungime de 1,0..1,50. m, valoarea
orientativi evaluatd prin calcul a capacititii portante a unui pilot izolat, conform STAS 256/3-90,

- R=2502kN sauR =25 tf.

.- 4.11. La fuyndarea pe pilofi se impune respectarea tuturor normelor tehnice iu vigoare §i se
recomandd majorarea cu-minim. 50 % a numirului pilotilor de probd Incercafi static, prevazuti in

STAS 2561/3-90, 'datqritﬁ eterogenititii umpluturii traversate de.piloti.
4.12. La executarea lucririlor pani la cota + 0,00 se vor respecta normele tehnice in
vigoare §i normele de protectia muncii corespunzitoare diverselor categorii de lucriir.

Timisoara, 19 iunie 1998

VERIFICAT

Prof.dr.ing.
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_ GZHA\MWMHHme&w n%OH.HHmH.HZHObu TIMISOARA o Proiect: STUDIU GEOTEHNIC PRIVIND OOZGHHHHHM DE

FACULTATEA DE CON, STRUCTU . . . FUNDARE PENTRU , ¢ BISERICA REF Ogﬁb .
DEPARTAMENTUL DE INGINERIE GEOTEHNICA Str. mmﬂﬁmmmGEm» 2a
SI CAI DE COMUNICATI Hmmﬂmmﬂwm . : o >EE5»E¢§ TIVMISOARA, P-ta Sarmisegetusa 2a

_ ‘Beneficiar : OFICIUL PAROHIAL REFORMAT TIMISOARA
Fjam geotehnica a FORAJULUI - m‘w o :

: Cota teren natural : 89 ,20 m
_

= o - Granulozitate . g o | £
..h._w 5 5 - 3 o L5 =i o 2 o 3
3 = L L : 5 G vy =« D= g - & - o
& g o Z = Denumirea stratului < S [ Eo | Ew Sl mS | EE| 2 Al sa | B2 EE
g3 & | E | B | e |BY 24|58 58 g S5 |82 E8
sg | B = £ 5 g | A S0 7g | =¥ ES | E3
o S Z @ P e | o = S ’ = =
O 3 m 2 .
. : % %% % Y w% wi% | wp% % Ie
-2,30 | 2,30 Soal Umplutura cu moloz - - - . - - - - - -
Suna _
774 Argila nisipoasa prafoasa : N
3,60 11,30 7744 cu irme de moloz -2,50 - 29| 39 32 25 36 17 19 | 0,64
TR : - € . .
=7 Argila nisipoasa cenusie 370 0 - | -0 - 132 040 | 19 | 21 | 038
~—— si verzuie, cu consistenta -4,00 -0 33 | 31 36 24 - - -
-4.10 10,50 — f. Rmzmm . L _ S
~ ~| Mal verzui foarte umed A30 | - - R B 45 - - - -
-4,30 | 0,20 |~ ~s | plastic moale ,
~ %1 Nisip mijlociu si fin, - -
"1 .| cafeniu-cenusiu, cu - - 9 7 - - - - - -
|- % | indesare medie
=20 L N SR N S . _
S : . . . . .
Data: 30.10.1997 ,_ - . Intocmit : Prof. dr. ing. Agneta GRUIA
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UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMISOARA Proiect: STUDIU GEOTEHNIC PRIVIND CONDITIILE DE

FACULTATEA DE CONSTRUCTI : - F GZU>§ PENTRU , “ BISERICA REFORMATA «
DEPARTAMENTUL DE INGINERIE GEQOTEHNICA. S - Str. Sarmisegetusa 2a
SI CAI DE COMUNICATU TERESTRE ‘Amplasament : TIMISOARA, P-ta Sarmisegetusa 2a

- Beneficiar : OFICIUL PAROMIAL REFORMAT TIMISOARA
Fisa geotehnica a ﬁOE@dﬁﬁH Fs
Cota teren u.ﬁ::.ﬁ wcuwo..ﬁ '

- — Granulozitate g @

m m m o .m = m 2 0@ | o8-
= z ] 5] B vy = & o 5 e dm o £
S5l E ] 2 | % e | s3 |28 oE| 8| en S5 52|22 5252
E 5 3 - = Denumirea stratului = 59 |E5g| 2| E:| %8| 2§ ¢ = St | 28|24
£ E g | E 50 Tg 2T |24 ~g|EF|5° | E5 E5 |52 5
SHI g 5 |8 L0848 8 571387

3 3 “ & -

% % %o % w% J{Pe\\o wp% 1% Hﬂ
-1,80 | 1,80 w 5 | Umplutura cu moloz, .
,,..m 7. nisip prafos | -meo - 77 | 23 - 9,80 I - -
2% Argila prafoasa-nisipoasa 230 | - - - - 23,7 - - - -
-« cenusiu-cafenie, cu -340.0 - 8 1 58 34 23,6 39 16 23 10,63
7 - incluziuni calcaroase, 386 | - = - - 23,5 - - - .
-3,80 | 2,00 >+ Plastic consistenta o S |
Argila cenusiu-cafenie, -4.10 | - - 11 47 | 42 | 264 | 43 14 | 29 057
-4.80 11,00 plastic consistenta -4,80 - - - - 25,0 - - - -
Mbo 0 ) Argila cafenie cu pungi | 5,00 - - - - 28,3 | 48 17 31 | 0,62
-5,80 | 1,00 | = ks~ de nisip mijlociu-mare 580 | - | - - - 1287 - - | -
‘ | Nisip mijlociu si mare cu - - - - - - - - - -
600 |l .l |indeswromedie SR SN S W

Apa subtersna mo.nmaﬁbam\m
Data: 30.10.1997 - Intocmit : Prof. dr. ing. Agneta GRUIA
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CARTE FUNCIARA NR. 414266 Comuna/Cras/Municiplu: Timisoara

B ﬁf EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
B pentru INFORMARE

Nr.cerere 5881
Ziua 15
Luna 01
Anul 2016

,AMC.BL Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard TIMIS
suM ESY  Biroul de Cadastru gi Publicitate Imobiliard Timisoara

BY.GABAS
[ Illl‘l‘fMUanln,\r]

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUX

TEREN Intravilan
Adresa: Timisocara, Strada Morarlior, nr. 1/8

Nr. CF vechi: 118347
Nr. topografic: 5834/2

crt { Nr.topografic

Nr | Nr.cadastrai Suprafata* (mp) Observatii / Referinte

Al 414266 Bin acte: -;
Masurata: 2,500

Morarilor, nr. 1/B

CONSTRUCTII
Nr. Nr.cadastral i
crt. | Nrtopogratic Adresa Observatil / Referinte
ALl 414266-C1 Timisoara, Strada Constructie corp E+intrare in regim de inaltime D+P+1E - cladire la rosu
Morarilor, nr. 1/B
AL.2 414266-C2 Timisoara, Strada Corp F in regim de inaltime D+P+E+M,

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

Inscrierl privitoare la dreptul de proprietate si alte dreptur} reale

Observatii / Referinte

28376 / 29.10.1997

Act , posesor la localizare

B1 | intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/ 1

Al |

1) PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

{provenita din conversia CF
118347)

32708 / 28.02.2013

Act administrativ nr. 70, din 25.02.2013, emis de Primaria Municipiului Timisoara

B2 | intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Construire, cota actuala 1/ 1

Al.l, AL2

1)} CENTRUL REFORMAT TIMISOQARA, CIF: 11407680

C. Partea III. SARCINI

Inscrier| privind dezmembramintele dreptulul de proprietate,
drepturile reale de garantie si sarcini

Observatli / Referinte

28376 / 29.10.1997

Act

C1 | Drept de folosinta gratulta asupra terenului pe durata existentei focasului de cult

Al !

{provenita din conversia CF

1) CENTRUL REFORMAT TIMISOARA

118347)

’é’i}/[ ; - : S
Y12
vy 30 *0\5

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legil Nr. 677/2001.
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CARTE FUNCIARA NR. 414266 Comuna/Qras/Municipiu; Timisoara

Anexa Nr. 1 la Partea X

TEREN intravilan
Adresa: Timisoara, Strada Morarilor, nr. 1/B

Suprafata
Nr. cadastral masurata Observatit / Referinte

(mp)*

414266 2,500 -

* Suprafata este determinata in planul de prolectie Sterec 70.

414266

Date referitoare la teren

Nr.]Categorie/Intra
crt| folosinta |vilan Suprafata (mp) tarla | parcela [Topografiq

Nr., Nr. Nr. Observatii / Referinte

1 curti DA Din acte: -} - - 5834/2 -
constructii Masurata:2.500

Date referitoare la constructii

Nr. Destinatia Supraf, (mp) Situatie Observatii / Referinte

Crt. Numar ronstructie jurtdica

All 414266-C1 constructil Din acte: -; Cu acte
adminlistrative Masurata:229
si social
culturale

Constructie corp E+intrare in ragim
de inaltime D+P+1E - cladire [a rosu

Al,2 414266-C2 constructii
administrativk Masurata;214
si social
culturafe

Din acte: 214; Cu acte Corp F In reglm de Inaltime D+P+E+M.

Lungime Segmente
1) valorile lungimilor segmentelor
sunt obtinute din prolectie in plan.

Punct | Punct Lungime
inceput | sfarsit [ segment '’ (m)

1 2 25,2

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legil Nr. 677/2001.
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CARTE FUNCIARA NR. 414266 Comuna/ Oras/Municipiu: Timisoara

Lungime Segmente

1)} Valorile lungimilor segmentelor
sunt obtinute din prolectle in plan.

Punct Punct Lungime

Inceput | sfarsit | segment " (m)
2 3 14,6

3 4 13,4

4 5 40,6

5 6 27,5

6 7 0,8

7 8 0,8

8 g 0,8

g 10 0,8

10 11 0,8

11 12 0,8

iz 13 0,8

13 i4 0,8

i4 15 0,8

15 i6 40,1

16 17 12,4

17 1 22,3

*¥ Lungimlle segmentelor sunt determinate in planul de prolectie Stereo 70 sl sunt rotunjite la 10 centimetri,
*%% Dlstanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 10 centimetri.

Certific c8 prezentul extras corespunde cu pozitille in vigoare din cartea funciara originald, pastrata
de acest birou.

prezentul extras de carte funciara este valabil ia autentificarea de catre notarul public a actelor juridice
prin care se sting drepturite reale precum si pentru dezbaterea succesiunllor, iar informatiile prezentate
sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanta nr. TM3940123/15-01-2016, pentru gerviciul de publicitate
imobiliard cu codul nr. 272,

Data solutiondrii, Referent,
18/01/2016
i)ata eliberdrii, V
_f_ ]
) (para@fi semnitura)
o
N
oy
&
S

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederfle Legil Nr. 677/2001. Pagina 3din3
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ROMANIA
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

’  AGENTIA NATIONALA BE ABMINISTRARE FISCALA
CERTIFICAT DE INREGISTRARE-FISCALA

Seria A Nr. (811525 )

Denumire/Nume si prentme:
CENTRUL REFORMAT TIMISOARA

‘Domiciliul fiscal:  JUD. TIMIS, MUN. TIMISOARA,
SPL. MORARILOR, Nr.1b

.
Emitent Codul de inregistrare fiscald (C.LE): 11407680
Data atribuirii (CLE):  04.02.1999

Data eliberdrii:  20.07.2012

000000000000000000000445475042
A

i CodM.EP 14.17.20,99/2 Se utilizeazt incepénd cu ¢1.01.2007

|




ANALIZA COST-BENEFICIU

1, Identificarea investitiei i definirea obiectivelor
Investitia prezentati in proiect vizeaza construirea unei cladiri care are rolul de a promova
cultura, mai precis muzica de camera.

Proiectul de investitie este orientat spre atingerea urmdtoarelor obiective:

- Organizarea de concerte de muzicd;

- Oferirea unui spatiu cultural modern pentru regiunea DKMT;

- Realizarea unui punct de interes pentru turistii interesafi in turismul religios si cultural.

Entititile implicate In proiectul investitional:
- Centrul Reformat Timisoara, care este administratorul silii de concerte;
- Populatia, care va beneficia de serviciile culturale oferite

Perioada de referin{a

In proiectarea duratei de viafd a fost luati in considerare o perioadd de 20 de ani, intrucét la
finele acestei perioade sunt necesare lucrdri de modernizare pentru a se pistra caracteristicile
tehnico-functionale initiale ale constructiei §i a instalaiet.

2. Analiza optiunilor

Avénd in vedere scenariile tehnico-economice propuse si analizate in secfiunea tehnicd a
studiului de fezabilitate, opfiunile investitionale ale Centrului Reformat Timigoara cu privire la
realizarea unei sili de concerte pentru muzica de camerd sunt urmétoarele:

Varianta | ,,fard proiect” — nu se realizeaza investitia;

Varianta 2 ,,cu proiect” — Acest scenariu prevede propunerea de realizare a investifiei conform
scenariufui 2.

Pentru ficcare varianti s-au acordat note cuprinse intre 1 si 5, pentru fiecare criteriu in parte.
Aceste note au fost ponderate cu coeficientii de importanta atasati fiecirui criteriu. Scorul final

pentru ficcare variantd s-a obfinut prin fnsumarea notelor ponderate,

Situatie fard Scor Pondere Impact
proiect

Costuri investitie | 0 0.2 0.0
Functionalitate 0 0.1 0.0
Protectia 1 0.6 0.6
mediului

Durabilitate 0 0.1 0.0

TOTAL: 0.6 = impact zero

e



Situatie cu Scor Pondere Impact
proiect 1

Costuri investifie | 4 0.2 0.8
Functionalitate 2 0.1 0.2
Protectia 4 0.6 2.4
mediului

Durabilitate 3 0.1 0.3

TOTAL: 3.7 = impact relevant

Unde: 0: impact zero; 1: impact rar; 2: impact moderat; 3: impact relevant; 4: impact foarte mare.
Din analiza multicriterialdl realizati rezultd ci optiunea investitionald cu varianta 1 ,,cu proiect”
va produce cel mai mare impact comparativ cu varianta ,.fard proiect”.

4.3, Analiza financiara

Evolutia prezumati a tarifelor

Atat In situatia fird proiect, cat si in situafia cu proiect, Centrul Reformat Timigoara nu percepe
nici un tarif pentru serviciile culturale oferite prin intermediul silii de spectacole,

Indicatorii care vor fi utilizati in analiza financiard sunt:

- Rata financiard intern a rentabilitati (RIR);

- Valoarea actualizata neta (VAN);
- Raport beneficiu/cost;

- Valoarea actualizatd netd (VAN) se determind ca diferenfa intre fluxurile de numerar viitoare
actualizate si capitalul investit actualizat.

Prin acest indicator se caracterizeazi avantajul economic al unui proiect de investitii dat, prin
compararca cash-flow-ului total actualizat degajat de acesta pe durata de viafd economicéd cu
efortul investitional total actualizat, generat de acest proiect.

Relatia de calcul a VAN, 1n cazul proiectului analizat, este:

20
FNt Vrez

16
I.
T
vAN i_1(1+e)‘+i~1(1+e)f+(1+e)2°

unde:

VAN — valoarea actualizati neta;

I — efortul investitional,

FN — fluxul net de numerar degajat de investitie pe parcursul perioadei de exploatare previzionata
de 20 ani, care include toate incasirile i toate plétile operajionale;

e —rata de actualizare,

i - numarul de ani ai perioadei de realizare a investiiei;

t — numdrul de ani ai perioadei de exploatare previzionate, care ia valori pana la 20

Vrez — valoarea reziduald, reprezentind valoarea investifiei fa sfarsitul perioadei de estimare
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Rata interné de rentabilitate a investitiei (RIR) este definitd ca rata de actualizare a fluxurilor
viitoare de numerar pentru care valoarea actualizatil este egald cu zero.
RIR se calculeaza cu ajutorul metodei interpolirii, formula de calcul fiind urmétoarea;

Canin

+|Ne

RIR = ey, + (emax - emin)xF

emin max ’

unde: emin — rata mic# de actualizare care face fluxul de numerar actualizat pozitiv, dar apropiat
de zero;

emax — rata mare de actualizare care face fluxul de numerar actualizat negativ dar aproape de
Ze10;

EFNemin ; FNemax — fluxul de numerar actualizat cu rata micd, respectiv rata mare de actualizare.
Raportul cost/beneficiu se referd la costurile de exploatare pe perioada de referinti, iar beneficiile
se referd la veniturile obtinute din exploatarea investitiei,

De reguld, beneficiile rezultate din informatii trebuie si depigeascd costul furniziirii acestora.
Evaluarea profiturilor si a costurilor reprezintd un rafionament profesional. Costurile nu sunt
suportate In totalitate de utilizatorii care au beneficii de pe urma informatiilor. De regula,
informafia este pregititd pentru un utilizator, iar altii pot obtine beneficii si se pot bucura.

Pentru ca un proiect si necesite intervenie financiari nerambursabild, VAN trebuie si fie negativ,
iar RIR mai mic# decét rata de actualizare, Raportul cost/beneficii < 1.

Indicatorii financiari ai investitiei la analiza financiar
Indicatorii financiari au fost calculati pe baza tabelelor prezentate in continuare pe o perioadi de

20 ani.
Pentru cheltuielile cu utilititile si cu remunerarea personalului, pe parcursul perioadei de analizi

s-a luat in considerare un ritm mediu anual de crestere de 5%, evoluna cheltuielilor suplimentare
din exploatare fiind reflectatd in tabelul urmitor:

An Cheltuieli cu utilititi | Cheltuieli cu | Alte cheltuieli de | Cheltuieli totale
personalul exploatare

[ 4,50 20,47 1,20 26,17
2 4,73 21,49 1,26 27,48
3 4,96 22,57 1,32 28,85
4 5,21 23,70 1,39 30,30
5 5,47 24,88 1,46 31,81
6 5,74 26,13 1,53 33,40
7 6,03 27,43 1,61 35,07
8 6,33 28,80 1,69 36,82
9 6,65 30,24 1,77 38,67
10 6,98 31,76 1,86 40,60
11 7,33 33,34 _ 1,95 42,63
12 7,70 _ 35,01 2,05 44,76
13 8,08 36,76 2,16 47,00
14 8,49 38,60 2,26 49,35
15 8,91 40,53 2,38 51,81
16 9,36 42,56 2,49 54,41
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17 9,82 44,68 2,62 57,13

18 10,31 46,92 2,75 59,98

19 10,83 49,26 2,89 62,98

20 11,37 51,73 3,03 66,13
Mii lei

Veniturile luate in calcul pentru efectuarea previziunilor sunt veniturile de la buget previzionate
si alocate pentru Intrefinerea si funcfionarea Salii de Concerte si avénd in vedere faptul cid

investifia nu este generatoare de venituri.

Tabelul urmitor prezintd veniturile preconizate din exploatarea centrului de resurse regenerabile:

An Fonduri alocate Venituri totale
| 26,17 29,00
2 27,48 29,00
3 28,85 29,00
4 30,30 31,00
5 31,81 32,00
6 33,40 34,00
7 35,07 36,00
8 36,82 37,00
9 38,67 39,00

10 40,60 41,00
11 42,63 43,00
12 44,76 45,00
13 47,00 47,00
14 49,35 50,00
15 51,81 52,00
16 54,41 55,00
17 57,13 58,00
i8 59,98 60,00
19 62,98 63,00
20 66,13 67,00

Fluxul de numerar este pozitiv iar indicatorii VAN, RIR si raportul Cost/Beneficiu calculati pe
baza datelor din tabelul anterior sunt:

Valoarea investitiei
R 1.797.051,00
Rata de actualizare 8%
Cost initial al -1.797.051,00 Raport cost
investitiei beneficiu
Anul 1 2,83
Anul 2 1,52
Anul 3 0,15
Anul 4 0,70
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Anul 5 0,19
Anul 6 0,60
Anul 7 0,93
Anul 8 0,18
Anuf 9 0,33
Anul 10 0,40
Anul 11 0,37
Anul 12 0,24
Anul 13 0,00
Anul 14 0,65
Anul 15 0,19
Anul 16 0,59
Anul 17 0,87
Anul 18 0,02
Anul 19 0,02
Anul 20 0,87
VAN -1.693.558,00 lei
RIR -19,72%

- valoarea netd actualizatd a investifiei este de — 1.693,558 Lei (<0)
- rata internd de rentabilitate a investitiei de -19,72% (<8%)

- raportul cost/beneficiu (< 1) este subunitar

4.4, Analiza economica

Analiza economica se impune doar in cazul investifiilor publice majoritare (conform HG28/2008),

Proiectele majore se definesc ca operatiuni ce indeplinesc sarcini precise si indivizibile si ale
céiror costuri totale depisesc 25 milioane euro pentru proiectele din sectorul mediu si 50 milioane
euro pentru proiectele din alte sectoare (Ghidului National pentru Analiza Cost-beneficiu).

Din datele prezentate mai sus reiese faptul ci nu este nevoie de o analizi economicd pentru

=i

proiectul “Sald de concerte pentru muzicd de camerd”,

4.5. Analiza de senzitivitate

Senzitivitatea urmdéreste determinarea reactiei indicatorilor de eficientd a investitici la
modificarea principalelor variabile ce o caracterizeazd. Astfel, indicatorii de eficienfd luati in
considerare sunt VAN, RIR si raportul B / C, iar principalele variabilele luate in considerare au
fost cheltuielile cu salariile si cheltuielile cu utilitajile. Pentru fiecare dintre acesti 2 parametrii
cheie am testat 2 tipuri de scenarii (pesimist si optimist).

Sub raportul eficienfei economice la nivelul beneficiarului analiza de senzitivitate realizata
conduce la concluzia ci proiectul nu prezinté riscuri majore. Datoritd faptului cd proiectul nu are
o destinatie productivi, ci una publica si socialé, va intari efectele colaterale demonstrate Tn timp

sau de ciitre proiecte similare din domeniu desfasurate in alte firi comunitare.
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4.6. Analiza de risc

Asemenea oricirui proiect, si proiectul investifional analizat este supus ameningdrii unor riscuri

de natur tehnica, financiari, institufionald si legala.
Riscul apare atunci cénd:
- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparifia evenimentului este nesigurd

- atit evenimentul cit si efectul acestuia sunt incerte.

Matricea riscurilor ce pot afecta proiectul investitional:

tehnic necesari
pentru executarea
lucrarilor de
realizare a
investitiei

realiza
constructia
proiectati

detaliu
capacitatea
tehnic# si
financiard a
executanfului

Categoria de Descriere Consecinte Eliminare Responsabil de
risc gestiunea
riscului
Constructie Riscul  aparitiei | Intarzieri in | Contract cu | Executantul
unor evenimente | implementarea valoare fixd si | Investitorul
neprevizute  pe | proiectului termen bine
parcursul stabilit
constructiei
Finanfare Riscul ca | Intarzieri in | Contract ferm cu | Investitorul
indisponibila investitorul si nu | implementarea o institutic de
poate asigura | proiectului, credit pentru pre-
finanfarea oprirea investifiei | finanfarea
investitiei
Conditii  meteo Planificarea Executantul
nefavorabile riguroasd a | Investitorul
- executiei si
I luarea in calcul a
unor matje de
timp
Capacitatea Executantul nu Imposibilitatea Investitorul Executantul
tehnica are capacitatea Primdriei de a examineaza in
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