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STUDIU GEQOTEHNIC SANMIHAIU ROMAN

Amplasamentul studiat se situeaza in campia joasa Timis — Bega, campie relativ recenta.
Fundamentul zonei este constituit din sisturi cristaline peste care s-au depus sedimentele lacului panonian si
cele cuaternare (reprezentand un pachet gros de nisipuri cu intercalatii de pamanturi argiloase).

In amplasament s-au executat 6 foraje manuale din care s-au recoltat probe tulburate si netulburate
conform STAS 1243/1977 si 4 sondaje de penetrare cu penetrometrul dinamic ugor (Q = 10 kgf).

Stratificatia rezultatd din forajele executate in amplasament este:

-0—5m -prafun argiloase nisipoase de culoare cafenie cenugie
-5-9m -nisip mijlociu — mare cu pietris marunt
-9-12m - argila prafoasa de culoare cafenie cu zone cenusii

Analizele geotehnice au oferit urmitoarele date:

Prafuri

argiloase Arclls grmne; Nisip cu
Caracteristica U.M. ALEI S Argile e
Prafuri - pietrig mic
i prifoase
nisipoase
- urniditatea natural3 -W % 15-36 20-29 20-23
~greutatea volumelricstn. KNm® | 178-194 | 194-204 | 153-198
stare uscati
- tasarea specifici - €200 cm/m 3.2-3,6 2.2-24 <2
- presiunea convengionald - Peony kPa 180 - 185 190 - 200 220 - 400
- modulul de deformatie 13000 -
sl inatrick - Maoo-300 kPa 4166 - 8330 7000 - 7800 20000 |
m‘i:ih;’l dysenars - grade 18 -31 20 22 24 -38
- coeziunea -c kPa 4-75 34-120 0
;a‘;g:f}l‘in‘eé:ﬁ‘l"; L 0,25-0,30 0.25-0,30 045
- coeﬁcient, de 3 ned 3 .6 1 1
permeabilitate -k cm/s 10°-10 107-10 107 -3x10

Conform STAS — 6054-77, adancimea de inghef este 0,7 m.
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Plansa nr.2
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STUDIU GEOTEHNIC SANMIHAIU ROMAN

Amplasamentul studiat se situeaza in campia joasa Timis — Bega, campie relativ recenta,
Fundamentul zonei este constituit din sisturi cristaline peste care s-au depus sedimentele lacului panonian si
cele cuatemare (reprezentand un pachet gros de nisipuri cu intercalatii de pamanturi argiloase).

In amplasament s-au executat 6 foraje manuale din care s-au recoltat probe tulburate si netulburate
conform STAS 1243/1977 si 4 sondaje de penetrare cu penetrometrul dinamic ugor (Q = 10 kef).

Stratificatia rezultati din forajele executate in amplasament este: '

-0-Sm - prafuri argiloase nisipoase de culoare cafenie cenugie
-5-9m -nisip mijlociu — mare cu pietris marunt

-9~-12m -argila prafossa de culoare cafenie cu zene cenusii

Analizele geotehnice au oferit urmétoarele date:

?rafurl
Argile grase,
argiloase, Nisip cu
Caracteristica UM. Prafuri ?ﬁ“gf::e pletvis mie

nisipoase P
- umiditatea naturald -W % 15-36 20-29 20-23
T KN/ | 178-194 | 194-204 | 153-198
- tasarea specifich - €200 em/m 3.23.6 2224 <2
- presiunea convenfionald -Puy, | kPa | 180-185 | 190-200 | 220-400
_modull do defOMAE . Mamao | KPa | 4166-8330 | 7000-7800 | ool
Rt o Tictats - grade 18 31 2022 24 -38
- coeziunea -c kPa 4-75 | 34120 | 0
T 025030 | 025:030 045
p:ggﬁ:b‘jﬁ;‘f: " emfs | 10%-10° 10%.10% | 10%.3x10°

Conform STAS - 6054-77, addncimea de inghet este 0,7 m.
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- — COLOANA _LITOLOGICA _ - | [ CALITATEA APEI -
74
Coloana 75
P Rl Dascrierea liologios 76
s {m) scara: =
(m) =
e — o — e TB —
1 2 3 = il _ _ CATIONI (mgfl)
1 1 8ol vegetal ' 70
4 Argila plastica galbuie 80
5 —
12 Nisip grosier cu pletris mic auarios 2;
117 3 Arglla nisipoasa cenusie 83 -
o 8
88
86 s
30 Nisip grosier cu oietrls mic si paleti de argila ANIONI (mgfl)
87 |
| 88 §
10 Argila plastica albastruie 80
61
60 a2
7 Nisip grosier si platris mic 03
a7 oo :
85 3 Nisip grosier si pietris mie M| )
88 88
10 Argila plastica vanata o | T
o8 87
o Nisip grosier 08
108
& Arglla plastioa vanata
115 DURITATEA
i —
100
101 o
NOTA:
Qoptim exploatare =3,0 meh
interyal eimental ; 60 - 60 m
Intoemit
Hidregeclog, Arsi Gheorghe




Plansa

FISA TEHNICA A FORAJULUI HIDROGEOLOGIC

nr.3

[ Schitd d lasare
ulh et scara Y Localitatea: SANMIHAIU ROMAN
2 | indicativ foraj: F1
5 Directia apelor: BANAT
{ 4 | Bazin hidrografic: BEGA
i
: 5 | Sistem de gosp. apelor (5.G.A.):  BEGA
CANTON NR. 16 SAG - TIMIS 6 | Judet: TIMIS
COORDONATE FORAJ LOCALIZARE HIDROGEOLOGICA
7 | Xlongitudine & 18 | Corpul de apa subt. {indicativ)
auss
8 | Y latitudine 19 | Unitatea morfologica
§ | Xlongitudine . 20 | Formatiunea geologica
N Stereo ‘70
10 | Y latitudine 21 | Distanta fata de raul {lacul) (m)
11| Z altitudine - cota teren TIPUL FORAJULUI
Marea Neagrd ; - Nr. Aviz
12| Sistem de referinta 8 22 6mfer v T“"e'
Marea Baltic3 liber (freatic) Nr. Autorizatie
13 | Indicativ hartd 1:100.000 55 Acvifer cu nivel sub| Nr. Aviz
14 | Executant: SC COMPORSA SRL presiune(freatic) | Nr. Autorizatie
15 | Beneficiar : AUTORITATEA BAZINALA DE APA BANAT ‘|24 uscat (manual} -
16 | Anul executiei 11/2013 Executat in sistem: | hidrauliccu | Directd X
= circulatie:
17 | Data intrérii in functiune Inversa -
26 | Adancime foraj (m): . 70 28 [Tipul filtrubui PVC 14%
27 | Diametru coloand de exploatare - d(mm) 125 29 Diametrul coloanei filtru — d{mm) 125
R " 31 Curba granulometricd strat acvifer captat
30 STRAT ACVIFER CAPTAT INTRE ADANCIMILE (m)
dio dzo dao dso deo deo/d1o
32| Strati 98 - 109
33 | Stratll
34 | Strat It
35 | Strat IV
; ) | 36Wiva [37 Luna [38 |anul 0 | Adancime nivel hidrost. sau piezometric(m) 6,0
Pompari expermentzls a executs 39 Durata pompérii - total ore 41 | Cota niv. hidrost. sau pieyomefric(m}
42]  Nivel dinamic-ds{m) 20| 48 Nivel dinamic-da(m) 54 Nivel dinamic-dz(m) 60 | Nivel dinamic-de(m)l 10,0
43|  Denivelare -s1 14| 49 Denivelare -sz 55 Denivelare —s3 61 O_Denivelare =Sexpl 4.0
44|  Debit- Q1 (Ifs) 33| 50 Debit — Q2 (I/s} 56 Debit - Q3 (Ifs) 62 | wDebit - Qexpl (I/s) 0,95
45| | Debit Spec. - q1 0,23] 51| Il Debit Spec. - g2 57 | lilDebit Spec. — g3 63 | SDebit Spec. - Qexpl
46] Raza influentata R 333 52 Raza influentata Rz 58 Raza influentata Ry 64 | *Raza influentata Rs
47 Conductivitatea 5,43 53 Conductivitatea 59 Conductivitatea 65 Conductivitatea
hidraulica - Ki hidrauiica - Kz hidraulica - Ks hidraulica - Kexpl
| 66) H (M) (m) 11] 67| T=H (M) Kexpl(m?/zi}32,58 |68 | Coef cedare u 69 | Coef. inmagazinare -S
70| Pompa tip: 711 Q Pompa (m3h) 3 |72 | HPomp&(m} -20 73 |P pompa (Kw/h)




