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-T1 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat
stradal, echipat cu LED de putere max. 17W, min. 2000Im,
3000K, cu modul telegestiune incorporat/atasatt, cu carcasa de
aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac
optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min.
IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe
plan, inclusiv brat de prindere si accesorii montaj;

-T2 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat
stradal, echipat cu LED de putere max. 28W, min. 2500im,
3000K, cu modul telegestiune incorporat/atasat, cu carcasa de
aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac
optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min.
IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe
plan, inclusiv brat de prindere, si accesorii montaj;

-T3 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat
stradal, echipat cu LED de putere max. 37W, min. 4000Im,
3000K, cu modul telegestiune incorporat/atasat, cu carcasa de
aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac
optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min.
IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe
plan, inclusiv brat de prindere si accesorii montaj;

-T5 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat
stradal, echipat cu LED de putere max. 58W, min. 6500Im,
3000K, cu modul telegestiune incorporat/atasat, cu carcasa de
aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac
optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min.
IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe
plan, inclusiv brat de prindere si accesorii montaj;

-T6 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat
stradal, echipat cu LED de putere max. 67W, min. 8000Im,
3000K, cu modul telegestiune incorporat/atasat, cu carcasa de
aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac
optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min.
IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe
plan, inclusiv brat de prindere si accesorii montaj;

-T10 - Ansamblu de iluminat format dintr-un corp de iluminat
stradal, echipat cu LED de putere max. 152W, min. 19000Im,
3000K, cu modul telegestiune incorporat/atasat, cu carcasa de
aluminiu turnat sub presiune, reflector de policarbonat si capac
optic din sticla securizata, cu grad de protectie min. IP65, min.
IK08, montat pe stalp de beton existent la inaltimea notata pe
plan, inclusiv brat de prindere si accesorii montaj;
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